附录A：

机动车检验机构环保联网主要设备技术配置清单
按照《在用机动车排放检验信息系统及联网规范（试行）》（环办大气函[2016]2101号）、《北京市机动车排放检验管理规范》（京环发[2020]12号）相关规定及要求，检验机构可根据下表采购联网设备。
表A 环保联网主要设备技术配置清单
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位
	备注

	1. 
	环保检验服务器
	CPU：主频不低于1.9GHz 
内存：不低于16G DDR4
存储：支持2TB或4TB或8TB单块硬盘，可用容量不低于3TB
网口：2x1G NIC（Onboard）
电源：2*550W
其他：配置RAID+热备盘，确保数据安全
	1
	台
	检验机构应根据自身预估验车总量配置硬盘存储，确保电子档案要求满足标准和规范要求

	2. 
	视频存储服务器
	CPU：主频不低于1.9GHz 
内存：不低于16G DDR4
存储： 
网口：2x1G NIC（Onboard）
电源：2*550W
其他：配置RAID+热备盘，确保数据安全
	1
	台
	检验机构应根据自身预估验车总量配置硬盘存储，确保检验视频本地化存储时间不少于12个月 

	3. 
	防病毒服务器
	CPU：主频不低于1.9GHz 
内存：不低于16G DDR4
存储：支持300GB或600GB或1.2TB单块硬盘
网口：2x1G NIC（Onboard）
电源：2*550W
其他：配置RAID+热备盘，确保数据安全
	1
	台
	

	4. 
	网络防火墙
	1U机箱，内置IPSEC VPN模块，不低于4个千兆电口，防火墙吞吐量不低于2.0G，并发连接不低于50万，每秒新建连接不低于1.0万，IPSEC VPN吞吐不低于30M，SSL VPN吞吐不低于100M
	1
	台
	

	5. 
	防病毒软件
	企业级终端安全管理系统软件，含防病毒服务器端、防病毒客户终端。
	1
	套
	检验机构应据环保终端电脑数量自行确定客户终端数量，并定期升级病毒库

	6. 
	网络机柜
	
	1
	台
	检验机构应根据配置的服务器大小配置合适的规格

	7. 
	路由器
	
	1
	台
	

	8. 
	交换机
	
	-
	台
	检验机构应根据具体情况自行确定采购数量

	9. 
	高清网络录像机
	高清网络录像机不低于32路视频接入，硬盘盘位不低于8盘位
	-
	台
	检验机构应根据具体情况自行确定采购数量

	10. 
	球型摄像机
	支持360度云台
不低于400万像素
	-
	台
	检验机构应根据具体情况自行确定采购数量

	11. 
	硬盘
	适用于录像机内部存储
单块硬盘容量不低于6T
	-
	块
	检验机构应根据具体情况自行确定采购数量

	12. 
	半球摄像机
	不低于400万像素 
	-
	台
	检验机构应根据具体情况自行确定采购数量


