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检验机构按照表B.1~表B.20的数据结构安装部署机构软件，并建立机构端软件业务数据库，实现数据本地化存储，根据生态环境主管部门提供的中间库数据库配置信息，如服务器IP地址、数据库用户名、数据库密码，将数据上传至中间库实现数据信息的交换，确保机构端业务数据库与生态环境主管部门中间库的数据一致性。
表B.1 检验机构信息
表名：tUnit，机构软件获取检验机构基本信息
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	cUnitCode
	单位编码
	字符（3）
	主键

	2
	cUnitType
	单位类型
	字符（1）
	1：检验机构
0：生态环境主管机构

	3
	cUnitName
	单位名称
	字符（30）
	

	4
	cIpAddress
	检测场服务器ip地址
	字符（15）
	

	5
	nPortNumber
	检测场服务器端口号
	数值（5）
	

	6
	cDirector
	负责人
	字符（32）
	

	7
	cLinkman
	联系人
	字符（32）
	

	8
	cPhone
	联系电话
	字符（20）
	

	9
	dRegDate
	注册时间
	日期
	按“YYYYMMDD”格式

	10
	nEquipmentNum
	检测线数量
	数值（2）
	

	11
	bCancel
	是否注销
	字符（1）
	0：否
1：是

	12
	cMemo
	检验机构地址
	字符（100）
	

	13
	EXT_COL1
	路由器IP地址
	字符（15）
	

	14
	EXT_COL2
	路由器端口号
	字符（5）
	

	15
	CMANumber 
	计量认证号
	字符（32）
	

	16
	USCCODE
	统一信用代码
	字符（32）
	



表B.2 检测线基本信息表
	表名：tCheckDevice，机构软件获取检测线基本信息
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	cChkDeviceCode
	检测线编码
	字符（10）
	主键

	2
	nSerial
	检测线名称
	字符（32）
	地面喷涂号码

	3
	cUnitCode
	检测线所属单位编码
	字符（3）
	参见A.1表cUnitCode字段值

	4
	cChkDeviceType
	检测线类型
	字符（1）
	0:汽油线
1:轻柴
2:重柴
4:双怠速
5:自由加速
6:非工况混合

	5
	cManufacturer
	检测线设备厂商
	字符（2）
	0:欧润特
3:汇银
4:成保
5:弥荣
9:力学所
10:华燕
11:万国
12:安车

	6
	dSetupDate
	开通日期
	日期
	按“YYYYMMDD”格式

	7
	cIsStop
	是否锁止
	字符（1）
	0否
1是
如cIsStop为0，则机构软件应自动锁止该检测线

	8
	ANALYSFACTORY
	分析仪厂家
	字符（32）
	

	9
	ANALYSMODEL
	分析仪型号
	字符（32）
	

	10
	ANALYSVERIFYDATE
	分析仪检定日期
	日期
	按“YYYYMMDD”格式

	11
	DYMOFACTORY
	测功机厂家
	字符（32）
	

	12
	DYMOMODEL
	测功机型号
	字符（32）
	

	13
	OBDFACTORY
	OBD厂家
	字符（32）
	

	14
	OBDMODEL
	OBD型号
	字符（32）
	

	15
	BISNOCONVERT
	是否需要做NO转化率标定
	字符（1）
	0：否
1：是

	16
	SMOKEMETER
	烟度计型号
	字符（50）
	

	17
	SPROVIDER
	烟度计制造厂商
	字符（50）
	

	18
	SADATE
	烟度计检定有效期至
	日期
	按“YYYYMMDD”格式

	19
	TACHOMETER
	转速计型号
	字符（32）
	

	20
	TPROVIDER
	转速计制造厂商
	字符（32）
	

	21
	TADATE
	转速计检定有效期至
	日期
	按“YYYYMMDD”格式

	22
	OTSENSOR
	油温传感器型号
	字符（32）
	

	23
	OPROVIDER
	油温传感器制造厂商
	字符（32）
	

	24
	OADATE
	油温传感器检定有效期至
	日期
	按“YYYYMMDD”格式

	25
	WSMODEL
	气象站型号
	字符（32）
	

	26
	WSPROVIDER
	气象站制造厂家
	字符（32）
	

	27
	WSADATE
	气象站检定有效期至
	日期
	按“YYYYMMDD”格式

	28
	DYMDATE
	测功机检定有效期至
	日期
	按“YYYYMMDD”格式

	29
	OADATE
	油温传感器检定有效期至
	日期
	按“YYYYMMDD”格式



表B.3 检测线日常标定信息表
表名：tCheckDevice_ext，检测线扩展信息为设备日常校准更新表，每次检测线日常校准信息变化时由机构软件实时更新。
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	cChkDeviceCode
	检测线编码
	字符（10）
	主键

	2
	AnalysorCalDate
	分析仪低气检查时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	3
	isAnalysorCalCheckout
	分析仪低气检查是否合格
	字符（1）
	0：否
1：是

	4
	AnalysorSingleCalDate
	分析仪单点标定时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	5
	isAnalysorSingleCalCheckout
	分析仪单点标定是否合格
	字符（1）
	0：否
1：是

	6
	AnalysorFiveCalDate
	分析仪五点标定时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	7
	isAnalysorFiveCalCheckout
	分析仪五点标定是否合格
	字符（1）
	0：否
1：是

	8
	AnalysorLeakTestDate
	分析仪泄漏检查时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	9
	isAnalysorLeakTestCheckout
	分析仪泄漏检查是否合格
	字符（1）
	0：否
1：是

	10
	DynoCoastDownDate
	测功机滑行检查时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	11
	isDynoCoastDownCheckout
	测功机滑行检查是否合格
	字符（1）
	0：否
1：是

	12
	DynoTorCalDate
	测功机扭矩标定时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	13
	isDynoTorCalCheckout
	测功机扭矩标定是否合格
	字符（1）
	0：否
1：是

	14
	DynoSpeedCalDate
	测功机滚筒速度标定时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	15
	isDynoSpeedCalCheckout
	测功机滚筒速度标定是否合格
	字符（1）
	0：否
1：是

	16
	SmokemeterCalDate
	烟度计标定时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	17
	isSmokemeterCalCheckout
	烟度计标定是否合格
	字符（1）
	0：否
1：是

	18
	EngineSpeedCalDate
	发动机转速计标定时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	19
	isEngineSpeedCalCheckout
	发动机转速计标定是否合格
	字符（1）
	0：否
1：是

	20
	EXT_COL2
	NO转化率
	字符（32）
	

	21
	EXT_COL3
	附加损失是否合格
	字符（1）
	0：否
1：是

	22
	EXT_COL4
	附加损失检查日期
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	23
	EXT_COL5
	NO转化率检查时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss


表B.4 检验人员信息
表名：ORG_PERSON，用于机构软件上传检验机构人员信息。
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	cPersonCode
	人员编码
	字符（32）
	主键，自定义

	2
	cLogin
	人员账号
	字符（20）
	

	3
	cName
	人员姓名
	字符（10）
	

	4
	cSex
	性别
	字符（1）
	0：女
1：男

	5
	dBirthday
	出生日期
	日期
	按“YYYYMMDD”格式
可为空

	6
	cUnitCode
	所属单位
	字符（3）
	参见A.1表cUnitCode字段值

	7
	cIdentityCard
	身份证号
	字符（20）
	可为空

	8
	cDegree
	学历
	字符（1）
	可为空

	9
	cState
	状态
	字符（1）
	1：在岗
2：离职

	10
	cMemo
	备注
	字符（100）
	



表B.5 检验基本信息
表名：TFACECHECK，用于机构软件上传车辆检验基本信息，车辆检测完成后应首先上传本表信息，完成数据上传后才能上传表A.6-A.10 表数据。
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	cFaceCheckID
	流水号
	字符（12）
	主键
以检测场编码开头，后9位为顺序号，如002000000001

	2
	cVehicleCode
	车辆编码
	字符（13）
	可为空

	3
	cVin
	车架号/VIN
	字符（17）
	

	4
	cVehicleID
	环保信息卡号
	字符（64）
	默认值0

	5
	cNumberPlate
	车牌号码
	字符（12）
	如为新车注册登记，需默认00000

	6
	cPlateType
	车牌类型
	字符（1）
	0:蓝牌
1:黄牌
2:黑牌
3:白牌
4:新能源
5:其他

	7
	cVehicleKind
	车辆类型
	字符（1）
	0:汽油车
1:柴油车
2:三轮汽车和低速货车
4:摩托车

	8
	dRegister
	初次登记日期
	日期
	按“YYYYMMDD”格式
在用车填写

	9
	cAddress
	联系地址
	字符（100）
	

	10
	cUser
	车主/单位
	字符（100）
	

	11
	cPhone
	联系电话
	字符（20）
	

	12
	bIsSendMoney
	是否交费
	字符（1）
	可为空

	13
	bIsCanSendSign
	是否允许发标
	字符（1）
	可为空

	14
	cCannotSendReason
	不允许发标原因
	字符（1）
	可为空

	15
	dCheckDate
	检测登记日期
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	16
	cSignPersonCode
	录入人员编码
	字符（32）
	上传A.4表中的cPersonCode值

	17
	nSignTypeID
	标志类型编码
	数值(6)
	可为空

	18
	nLimitValueID
	限值编码
	数值(4)
	59：加载减速排放限值b(过渡)
58：加载减速排放限值b
57：加载减速排放限值a
54：稳态工况法排放限值b
53：稳态工况法排放限值a


	19
	nCheckPeriodId
	检测周期编码
	字符（1）
	可为空

	20
	cIsSendCard
	是否发卡
	字符（1）
	可为空

	21
	cChFaceNo
	催化器外观号
	字符（20）
	可为空

	22
	nOdometer
	里程表读数
	数值(10)
	

	23
	bIsAvoidCheck
	是否为免检车
	字符（1）
	0：否
1：是

	24
	bChkT
	车辆机械状况是否良好
	字符（1）
	0：否
1：是

	25
	bChkEF
	排气污染控制装置是否齐全、正常
	字符（1）
	0：否
1：是

	26
	bChkwO
	曲轴箱通风系统是否正常
	字符（1）
	0：否
1：是

	27
	bChkPE
	燃油蒸发控制系统是否正常
	字符（1）
	0：否
1：是

	28
	bChkEL
	车上仪表工作是否正常
	字符（1）
	0：否
1：是

	29
	bChkCLDLL
	有无可能影响安全或引起测试偏差的机械故障
	字符（1）
	0：有
1：无

	30
	bChkQssq
	车辆进、排气系统是否有任何泄漏
	字符（1）
	0：否
1：是

	31
	bChkTAAF
	车辆的发动机、变速箱和冷却系统等有无液体渗漏
	字符（1）
	0：有
1：无

	32
	bChkAAAE
	是否关闭车上空调、暖风等附属设备
	字符（1）
	0：否
1：是

	33
	bIsHaveOBD
	是否有OBD
	字符（1）
	0：否
1：是

	34
	bChkObd
	OBD检测是否通过
	字符（1）
	0：否
1：是

	35
	bFindObdInterface
	是否已经中断车辆上可能影响测试正常进行的功能
	字符（1）
	0：否
1：是

	36
	bIsCheckByPda
	车辆油箱和油品是否异常
	字符（1）
	0：否
1：是

	37
	cObdCode
	轮胎气压是否正常/轮胎是否干燥、清洁
	字符（20）
	0：否
1：是

	38
	LTSFGZ
	轮胎气压是否正常，轮胎是否干燥清洁
	字符（1）
	0：否
1：是

	39
	SFMHY
	是否存在烧机油或冒黑烟
	字符（1）
	0：否
1：是

	40
	bHaveQuestionsItems
	是否适合工况法检测
	字符（1）
	0：否
1：是

	41
	cPersonCode
	外检员姓名
	字符（32）
	

	42
	dFaceDate
	外观检查日期
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	43
	bFaceCheck
	外观检查结果(合格/不合格)
	字符（1）
	0：不合格
3：合格

	44
	bIsObdComm
	OBD通讯是否成功过
	字符（1）
	0：否
1：是

	45
	bIsCanCheckOnLine
	是否允许上线检测
	字符（1）
	0：否
1：是

	46
	nVehicleModelID
	品牌型号
	字符（70）
	

	47
	cName
	品牌
	字符（30）
	

	48
	bIsDianPen
	是否电控
	字符（1）
	0：否
1：是

	49
	cVehicleStyle
	车辆类别
	字符（1）
	可为空

	50
	nStdWeight
	基准质量(kg)
	数值(6)
	

	51
	nMaxWeight
	最大质量(kg)
	数值(6)
	

	52
	cDriveForm
	驱动形式
	字符（1）
	0:前驱
1:后驱
2:全时四驱

	53
	cGearBoxType
	变速器形式
	字符（1）
	0:手动
1:自动

	54
	cFuelType
	燃油种类
	字符（1）
	0:汽油
1:柴油
2:LPG
3:CNG
4:双燃料
5:乙醇
7:LNG
8:混合动力汽车(油电)
10:甲醇
11:混合动力汽车(气电)

	55
	cSupplyMode
	供油方式
	字符（1）
	0:化油器
1:化油器改造
2:开环电喷
3:闭环电喷
4:高压共轨
5:泵喷嘴
6:单体泵
7:直列泵
8:机械泵
9:其他

	56
	cCarOrTruck
	客货
	字符（1）
	0:客车
1:货车

	57
	nSeatOrWeight
	座位数
	数值(6)
	

	58
	nOrdainRev
	发动机额定转速
	数值(10,0)
	

	59
	nLetOut
	发动机排量
	数值(10,2)
	

	60
	nOrdainPower
	发动机额定功率
	数值(10,0)
	

	61
	cAdmission
	进气方式
	字符（1）
	0:自然吸气
1:涡轮增压

	62
	nCylinder
	气缸数量
	数值(2)
	

	63
	bHasPurge
	是否有净化装置
	字符（1）
	0：否
1：是

	64
	bIsCheckout
	尾气检测是否合格
	字符（1）
	0：否
1：是

	65
	cChkDeviceCode
	检测线编码
	字符（10）
	按A.2 cChkDeviceCode字段值填写

	66
	dWqCheckDate
	尾气检查日期
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	67
	bIsWriteCard
	是否成功写卡
	字符（1）
	可为空

	68
	bIsAuditing
	审核是否通过
	字符（1）
	可为空

	69
	bUnAuditingReason
	审核未通过原因
	字符（64）
	可为空

	70
	cAuditingPersonCode
	审核员编码
	字符（32）
	上传A.4表中的cPersonCode值

	71
	bIsSendSign
	是否已经发标
	字符（1）
	可为空

	72
	cUnitCode
	检验机构编码
	字符（3）
	按A.1表cUnitCode字段值填写

	73
	bIsReCheck
	是否有远程在线监控终端
	字符（1）
	0：否
1：是

	74
	cEngineNo
	发动机号
	字符（25）
	

	75
	nWeight
	载重
	数值(6)
	

	76
	cCheckType
	检测类型
	字符（1）
	0:年检
1:遥感复检
2:路检复检
3:抽检
4:试验
5:综检
6:办通行证
7:外转京
8:过户车
9：排放标准升级
10:入户复检

	77
	cSimpleMore
	电喷方式
	字符（1）
	0:单点电喷
1:多点电喷

	78
	EXT_COL1
	满足标准编码
	字符（1）
	0:国零 
1:国I
8:国I(改造)
2:国II
3:国III
9:国III(改造)
4:国IV
5:国V
6:国VI
10:国VI-6a
11:国VI-6b

	79
	NFLIMITVALUEID
	非工况限值编码
	数值(2)
	52：双怠速法限值b
51：双怠速法限值a
56：自由加速排放限值b
55：自由加速排放限值a

	80
	PERIODCHECKTIMES
	检验周期次数
	数值(5)
	

	81
	PERIODCHECKS
	本检验周期内检测次数
	数值(5)
	

	82
	CVALIDDATE
	检验有效期至
	字符(6)
	格式为YYYYMM

	83
	DPRODUCTIONDATE
	车辆出厂日期
	日期
	格式为YYYYMMDD

	84
	CPRODUCEFACTORY
	车辆生产企业
	字符（100）
	

	85
	BHASDPF
	是否有DPF
	字符（1）
	0：否
1：是

	86
	CDPFMODEL
	DPF型号
	字符（100）
	

	87
	BHASSCR
	是否有SCR
	字符（1）
	0：否
1：是

	88
	CSCRMODEL
	SCR型号
	字符（100）
	

	89
	CJGVEHICLEKIND
	交管车辆类型
	字符（5）
	按GA/T 16规定

	90
	BJGWORKCAR
	交管使用性质
	字符（2）
	按GA/T 16规定

	91
	VIDEOSTATUS
	录像状态
	字符（20）
	文字描述
录像正常
录像失败

	92
	DDJXH
	电动机型号
	字符（100）
	

	93
	CNZZXH
	储能装置型号
	字符（100）
	

	94
	DCRL
	电池容量
	字符（100）
	

	95
	FDJXH
	发动机型号
	字符（100）
	

	96
	DOBDCHECKDATE
	OBD检查时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	97
	EXT_COL5
	登记类型
	字符（100）
	0：京牌车
1：外地车
2：外转京
3：特批车
4：新车注册登记

	98
	EXT_COL6
	报告单是否签发
	字符（100）
	0否，1是

	99
	EXT_COL7
	尾气检测报告单编码
	字符（100）
	完成尾气检测必须上传，需符合国标编码要求

	100
	EXT_COL8
	催化转化器型号（前）
	字符（100）
	汽油车填写项目

	101
	EXT_COL9
	催化转化器型号（后）
	字符（100）
	汽油车填写项目

	102
	CFACECHECKREPORTID
	外观检查报告单编号
	字符（30）
	需符合国标编码要求，不能为空

	103
	COBDCHECKREPORTID
	OBD检查报告单编号
	字符（30）
	OBD检查车辆必须上传，需符合国标编码要求 



表B.6 OBD检查信息
表名：TFACEOBDRESULT，用于存储车辆检验基本信息，必须上传A.5数据后才能上传本表数据内容。
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	CCHECKCODE
	流水号
	字符(12)
	不可为空
以检测场编码开头，后9位为顺序号，如001000000016

	2
	CFACECHECKID
	车辆检验基本信息流水号
	字符(12)
	不可为空，值为A.5表主键

	3
	CPERSONCODE
	检测人员
	字符(32)
	不可为空

	4
	CUNITCODE
	检测场编码
	字符(3)
	值应为A1表主键

	5
	CCHECKDEVICECODE
	检测线编码
	字符(10)
	值应为A2表主键

	6
	VIN
	车架号
	字符(17)
	OBD设备读取的实车车架号，可为空

	7
	XSJYOBDYQ
	型式核准OBD要求
	字符(255)
	

	8
	LJXSLC
	累计行驶里程
	字符(255)
	

	9
	FDJKZCALID
	发动机控制单元CALID
	字符(255)
	

	10
	FDJKZCVN
	发动机控制单元CVN
	字符(255)
	

	11
	HCLKZCALID
	后处理控制单元CALID
	字符(255)
	

	12
	HCLKZCVN
	后处理控制单元CVN
	字符(255)
	

	13
	QTKZCALID
	其他控制单元CALID
	字符(255)
	

	14
	QTKZCVN
	其他控制单元CVN
	字符(255)
	

	15
	JCSJ
	OBD检查时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	16
	GZZSQ
	故障指示器是否合格
	字符(1)
	0 不合格，1 合格

	17
	TXQK
	OBD通讯情况
	字符(1)
	1：成功
2：接口损坏
3：找不到接口
4：连接后不能通讯

	18
	GZZSQBJ
	故障指示器是否报警
	字符(1)
	0 无，1有

	19
	GZDMGZXX
	故障代码及故障信息
	字符(255)
	

	20
	JXZTWWCXM
	就绪状态未完成项目
	字符(255)
	汽油车就绪状态未完成项目
0：无
1：催化器
2：氧传感器
3：氧传感器加热器
4：废气再循环（ EGR ）系统

柴油车就绪状态未完成项目
0：无
1：SCR
2：POC
3：DOC
4: DPF
5：废气再循环（EGR）

如有多个就绪状态未完成项目，中间用英文逗号作为分隔符，如某个就绪状态重复出现，仅需要上传一次该就绪状态。

	21
	MILXSLC
	MIL灯亮后行驶里程
	字符(255)
	

	22
	JCJG
	检查结果
	字符(1)
	0 不合格，1 合格

	23
	SFXYFJ
	是否需要复检
	字符(1)
	0 否，1 是

	24
	FJNR
	复检内容
	字符(255)
	

	25
	FJJG
	复检结果
	字符(1)
	0 不合格，1 合格

	26
	TXJCJG
	通讯检查结果
	字符(1)
	0 不合格，1 合格

	27
	ZTBYZ
	状态是否一致
	字符(1)
	0不一致，1一致

	28
	DQGZM
	当前故障码
	字符(255)
	

	29
	WJGZM
	未决故障码
	字符(255)
	

	30
	GZMGS
	故障码个数
	字符(255)
	

	31
	GZDZT
	故障灯状态
	字符(1)
	0: OFF
1: ON

	32
	SHJC
	失火监测

	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	33
	RYXTJC
	燃油系统监测
	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	34
	ZHBJJC
	综合部件监测
	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	35
	CHJJC
	催化剂监测
	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	36
	JRSCHJJC
	加热式催化剂监测
	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	37
	ZFXTJC
	蒸发系统监测

	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	38
	ECKQJC
	二次空气监测
	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	39
	YCGQJC
	氧传感器监测
	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	40
	YCGQJRQXTJC
	氧传感器加热器系统监测
	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	41
	EGRXTJC
	EGR系统监测
	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	42
	VVTXTJC
	VVT 系统监测
	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	43
	NMHCCHJJC
	NMHC 催化剂监测
	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	44
	NOHCLJC
	氮氧化合物后处理监测

	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	45
	ZYYLXTJC
	增压压力系统监测

	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	46
	FQCGQJC
	废气传感器监测
	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	47
	PMJC
	PM(颗粒物)监测
	字符(1)
	2: 不支持
3: 未就绪
4: 就绪

	48
	CHQZ1WCCS
	催化器 组1监测完成次数
	字符(255)
	

	49
	CHQZ1FHCS
	催化器 组1符合监测条件次数
	字符(255)
	

	50
	CHQZ1IUPRL
	催化器 组1IUPR率
	字符(255)
	

	51
	CHQZ2WCCS
	催化器 组2监测完成次数
	字符(255)
	

	52
	CHQZ2FHCS
	催化器 组2符合监测条件次数
	字符(255)
	

	53
	CHQZ2IUPRL
	催化器 组2IUPR率
	字符(255)
	

	54
	QYCGQZ1WCCS
	前氧传感器 组1监测完成次数
	字符(255)
	

	55
	QYCGQZ1FHCS
	前氧传感器 组1符合监测条件次数
	字符(255)
	

	56
	QYCGQZ1IUPRL
	前氧传感器 组1IUPR率
	字符(255)
	

	57
	QYCGQZ2WCCS
	前氧传感器 组2监测完成次数
	字符(255)
	

	58
	QYCGQZ2FHCS
	前氧传感器 组2符合监测条件次数
	字符(255)
	

	59
	QYCGQZ2IUPRL
	前氧传感器 组2IUPR率
	字符(255)
	

	60
	HYCGQZ1WCCS
	后氧传感器 组1监测完成次数
	字符(255)
	

	61
	HYCGQZ1FHCS
	后氧传感器 组1符合监测条件次数
	字符(255)
	

	62
	HYCGQZ1IUPRL
	后氧传感器 组1IUPR率
	字符(255)
	

	63
	HYCGQZ2WCCS
	后氧传感器 组2监测完成次数
	字符(255)
	

	64
	HYCGQZ2FHCS
	后氧传感器 组2符合监测条件次数
	字符(255)
	

	65
	HYCGQZ2IUPRL
	后氧传感器 组2IUPR率
	字符(255)
	

	66
	EVAPWCCS
	EVAP监测完成次数
	字符(255)
	

	67
	EVAPFHCS
	EVAP符合监测条件次数
	字符(255)
	

	68
	EVAPIUPRL
	EVAP IUPR率
	字符(255)
	

	69
	GPFZ1WCCS
	EGR监测完成次数
	字符(255)
	

	70
	GPFZ1FHCS
	EGR符合监测条件次数
	字符(255)
	

	71
	GPFZ1IUPRL
	EGR IUPR率
	字符(255)
	

	72
	GPFZ2WCCS
	VVT监测完成次数
	字符(255)
	

	73
	GPFZ2FHCS
	VVT符合监测条件次数
	字符(255)
	

	74
	GPFZ2IUPRL
	VVT IUPR率
	字符(255)
	

	75
	ECKQPSWCCS
	GPF 组1监测完成次数
	字符(255)
	

	76
	ECKQPSFHCS
	GPF 组1符合监测条件次数
	字符(255)
	

	77
	ECKQPSIUPRL
	GPF 组1 IUPR率
	字符(255)
	

	78
	NMHCWCCS
	NMHC监测完成次数
	字符(255)
	

	79
	NMHCFHCS
	NMHC监测条件符合次数
	字符(255)
	

	80
	NMHCIUPRL
	NMHC IUPR率
	字符(255)
	

	81
	NOXCHQWCCS
	NOx 催化器监测完成次数
	字符(255)
	

	82
	NOXCHQFHCS
	NOx 催化器监测条件符合次数
	字符(255)
	

	83
	NOXCHQIUPRL
	NOx 催化器IUPR率
	字符(255)
	

	84
	NOXXFQWCCS
	NOx 吸附器监测完成次数
	字符(255)
	

	85
	NOXXFQFHCS
	NOx 吸附器监测条件符合次数
	字符(255)
	

	86
	NOXXFQIUPRL
	NOx 吸附器IUPR率
	字符(255)
	

	87
	PMWCCS
	PM 捕集器监测完成次数
	字符(255)
	

	88
	PMFHCS
	PM 捕集器监测条件符合次数
	字符(255)
	

	89
	PMIUPRL
	PM 捕集器IUPR率
	字符(255)
	

	90
	FQCGQWCCS
	废气传感器监测完成次数
	字符(255)
	

	91
	FQCGQFHCS
	废气传感器监测条件符合次数
	字符(255)
	

	92
	FQCGQIUPRL
	废气传感器IUPR率
	字符(255)
	

	93
	EGRWCCS
	EGR监测完成次数
	字符(255)
	

	94
	EGRFHCS
	EGR监测条件符合次数
	字符(255)
	

	95
	EGRIUPRL
	EGR IUPR率
	字符(255)
	

	96
	VVTWCCS
	VVT 监测完成次数
	字符(255)
	

	97
	VVTFHCS
	VVT 监测条件符合次数
	字符(255)
	

	98
	VVTIUPRL
	VVT IUPR率
	字符(255)
	

	99
	ZYYLWCCS
	增压压力监测完成次数
	字符(255)
	

	100
	ZYYLFHCS
	增压压力监测条件符合次数
	字符(255)
	

	101
	ZYYLIUPRL
	增压压力 IUPR率
	字符(255)
	

	102
	JGANALYSFACTORY
	分析仪生产企业
	字符（50)
	

	103
	JGANALYSMODEL
	分析仪型号
	字符（50)
	

	104
	JGANALYSVERIFYDATE
	分析仪检定日期
	字符（50)
	格式YYYYMMDD

	105
	JGDYMOFACTORY
	底盘测功机生产企业
	字符（50)
	

	106
	JGDYMOMODEL
	底盘测功机型号
	字符（50)
	

	107
	JGOBDFACTORY
	OBD设备生产企业
	字符（50)
	

	108
	JGOBDMODEL
	OBD设备型号
	字符（50)
	



表B.7 双怠速法检验信息
	表名：TDOUBLEIDLE，用于上传双怠速检测信息，必须上传A.5数据后才能上传本表数据内容，且与表A.5要求主键一一对应。
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	NID
	流水号
	字符（12)
	主键，不可为空，双怠速检测，以检测场编码开头，后9位为顺序号，如001000000012

	2
	CFACECHECKID
	车辆检验基本信息流水号
	字符（12)
	不可为空，值为A.5表主键

	3
	CCHECKTYPE
	是否跳过油温
	字符（1)
	0：否
1：是

	4
	NHIGHIDLECO
	高怠速CO
	数值(6,3)
	%

	5
	NHIGHIDLEHC
	高怠速HC
	数值(4)
	10-6

	6
	NHIGHIDLEREV
	高怠速转速
	数值(12,2)
	r/min

	7
	λVALUE
	过量空气系数结果
	数值(12,2)
	

	8
	NLOWIDLECO
	怠速CO
	数值(6,3)
	%

	9
	NLOWIDLEHC
	怠速HC
	数值(4)
	10-6

	10
	NLOWIDLEREV
	怠速发动机转速
	数值(12,2)
	r/min

	11
	CPERSONCODE
	检验人员编码
	字符(32)
	值应为A.4表主键对应的人员

	12
	CISPASS
	是否合格
	字符(1)
	0:不合格
1：合格
2：中止
3：无效

	13
	CCHKDEVICECODE
	检测线编码
	字符(10)
	值应为A.2表主键对应的检测线

	14
	NTEMPERATURE
	温度
	数值(6,2)
	℃

	15
	NATMOSPHERE
	大气压
	数值(6,2)
	kPa

	16
	NHUMIDITY
	湿度
	数值(6,2)
	%

	17
	DCHECKBEGINDATE
	检测开始时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	18
	DCHECKENDDATE
	检测结束时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	19
	BCANCELREASONTYPE
	中止原因
	字符(2)
	0：无故障，检测正常
1：底盘测功机故障
2：废气分析仪故障
3：烟度计故障
4：转速计故障
5：超过允许重检次数
6：气体稀释
7：采样管被堵
8：车辆故障
9：用户主动终止
10： 其他设备故障
11 ：其他原因

	20
	COBD
	OBD故障码
	字符(300)
	可为空

	21
	STATUS
	报告单编码
	字符(256)
	应符合国标检验报告编码要求

	22
	JGANALYSFACTORY
	分析仪生产企业
	字符(50)
	

	23
	JGANALYSMODEL
	分析仪型号
	字符(50)
	

	24
	JGANALYSVERIFYDATE
	分析仪检定日期
	字符(50)
	格式为YYYYMMDD

	25
	JGDYMOFACTORY
	底盘测功机生产企业
	字符(50)
	

	26
	JGDYMOMODEL
	底盘测功机型号
	字符(50)
	

	27
	JGOBDFACTORY
	OBD设备生产企业
	字符(50)
	

	28
	JGOBDMODEL
	OBD型号
	字符(50)
	

	29
	EXT_COL5
	摄像头通道号
	字符(50)
	顺序为当前检测线所在摄像头位置(前、后、设备间)
例如1,2,10
不可为空



表B.8 稳态工况检验信息
表名：TGASRESULT，用于上传汽油稳态工况检测信息，必须上传A.5数据后才能上传本表数据内容，且与表A.5要求主键一一对应。
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	cCheckCode
	流水号
	字符(12)
	主键，不可为空，以检测场编码开头，后9位为顺序号，如001000000012

	2
	cFaceCheckID
	车辆检验基本信息流水号
	字符(12)
	不可为空，值为A.5表主键

	3
	nTemperature
	温度(℃)
	数值(6,2)
	℃

	4
	nAtmosphere
	大气压(kPa)
	数值(6,2)
	kPa

	5
	nHumidity
	相对湿度(%)
	数值(6,2)
	%

	6
	nCO_5025
	CO测量值5025
	数值(6,3)
	%

	7
	nHC_5025
	HC测量值5025
	数值(4)
	10-6

	8
	nNO_5025
	NO测量值5025 
	数值(4)
	10-6

	9
	nRev_5025
	转速(5025)
	数值(6)
	r/min

	10
	nλ_5025
	λ值(5025)
	数值(6,2)
	

	11
	nPower_5025
	测功机设定功率(kw)(5025)
	数值(10,2)
	

	12
	nDCF_5025
	稀释修正系数（DF）(5025)
	数值(10,2)
	

	13
	nKh_5025
	湿度修正系数（kH）(5025)
	数值(10,2)
	

	14
	nCO_2540
	CO测量值2540 
	数值(6,3)
	%

	15
	nHC_2540
	HC测量值2540 
	数值(4)
	10-6

	16
	nNO_2540
	NO测量值2540 
	数值(4)
	10-6

	17
	nRev_2540
	转速(2540)
	数值(6)
	r/min

	18
	nPower_2540
	测功机设定功率 (2540)
	数值(10,2)
	Kw

	19
	nDCF_2540
	稀释修正系数（DF）(2540)
	数值(10,2)
	

	20
	nKh_2540
	湿度修正系数（kH）(2540)
	数值(10,2)
	

	21
	nλ_2540
	λ值(2540)
	数值(6,2)
	

	22
	cChkDeviceCode
	检测线编码
	字符(10)
	值应为A.2表主键对应的检测线

	23
	cPersonCode
	检测员
	字符(32)
	值应为A.4表主键对应的人员

	24
	bDataType
	数据类型
	字符(1)
	0:5025快速检查
1：5025工况
2：2540快速检查
3：2540工况

	25
	cIsPass
	最终判定
	字符(1)
	0：不合格
1：合格
2：中止
3：无效

	26
	dCheckBeginDate
	检测开始日期
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	27
	dCheckEndDate
	检测结束日期
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	28
	bCancelReasonType
	中止或无效原因类型
	字符(2)
	0：无故障，检测正常
1：底盘测功机故障
2：废气分析仪故障
3：烟度计故障
4：转速计故障
5：超过允许重检次数
6：气体稀释
7：采样管被堵
8：车辆故障
9：用户主动终止
10： 其他设备故障
11 ：其他原因

	29
	nLimitValueID
	限值编码
	数值(4)
	54：稳态工况法排放限值b
53：稳态工况法排放限值a

	30
	STATUS
	检验报告编号
	字符(256)
	应符合国标检验报告编码要求

	31
	EXT_COL3
	EIS检测是否合格
	字符(32)
	0：不合格
1：合格
2：中止
3：无效

	32
	nBackHC
	背景空气HC
	数值(12,2)
	10-6

	33
	nBackCO
	背景空气CO
	数值(12,2)
	%

	34
	nBackCO2
	背景空气CO2
	数值(12,2)
	%

	35
	nBackNO
	背景空气NO
	数值(12,2)
	10-6

	36
	nBackO2
	背景空气O2
	数值(12,2)
	%

	37
	nEnvironHC
	环境空气HC
	数值(12,2)
	10-6

	38
	nEnvironCO
	环境空气CO
	数值(12,2)
	%

	39
	nEnvironCO2
	环境空气CO2
	数值(12,2)
	%

	40
	nEnvironNO
	环境空气NO
	数值(12,2)
	10-6

	41
	nEnvironO2
	环境空气O2
	数值(12,2)
	%

	42
	nStubHC
	残留HC
	数值(12,2)
	10-6

	43
	COBD5025
	5025工况点OBD故障码
	字符(300)
	可为空

	44
	COBD2540
	2540工况点OBD故障码
	字符(300)
	可为空

	45
	JGANALYSFACTORY
	分析仪生产企业
	字符(50)
	

	46
	JGANALYSMODEL
	分析仪型号
	字符(50)
	

	47
	JGANALYSVERIFYDATE
	分析仪检定日期
	字符(50)
	格式为YYYYMMDD

	48
	JGDYMOFACTORY
	底盘测功机生产企业
	字符(50)
	

	49
	JGDYMOMODEL
	底盘测功机型号
	字符(50)
	

	50
	JGOBDFACTORY
	OBD设备生产企业
	字符(50)
	

	51
	JGOBDMODEL
	OBD型号
	字符(50)
	

	52
	EXT_COL5
	摄像头通道号
	字符(50)
	顺序为当前检测线所在摄像头位置(前、后、设备间)
例如1,2,10
不可为空



表B.9 自由加速检验信息
表名：TFREEACCESPEED，用于上传柴油自由加速检测信息，必须上传A.5数据后才能上传本表数据内容，且与表A.5要求主键一一对应。
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	nId
	流水号
	字符(12)
	主键，不可为空，以检测场编码开头，后9位为顺序号，如001000000012

	2
	cFaceCheckID
	车辆检验基本信息流水号
	字符(12)
	不可为空，值为A.5表主键

	3
	nFreedomSmokeRb
	自由加速烟度K值（第一次）
	数值(12,2)
	m-1

	4
	nFreedomSmokeRb2
	自由加速烟度K值（第二次）
	数值(12,2)
	m-1

	5
	nFreedomSmokeRb3
	自由加速烟度K值（第三次）
	数值(12,2)
	m-1

	6
	cPersonCode
	检测员
	字符(32)
	值应为A.4表主键对应的人员

	7
	cIsPass
	是否合格
	字符(1)
	0：不合格
1：合格
2：中止
3：无效

	8
	CCHKDEVICECODE
	检测线编码
	字符(10)
	值应为A.2表主键对应的检测线

	9
	NTEMPERATURE
	温度(℃)
	数值(6,2)
	℃

	10
	NATMOSPHERE
	大气压(kPa)
	数值(6,2)
	kPa

	11
	NHUMIDITY
	相对湿度(%)
	数值(6,2)
	%

	12
	DCHECKBEGINDATE
	检测开始日期
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	13
	DCHECKENDDATE
	检测结束日期
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	14
	BCANCELREASONTYPE
	中止或无效原因类型
	字符(2)
	0：无故障，检测正常
1：底盘测功机故障
2：废气分析仪故障
3：烟度计故障
4：转速计故障
5：超过允许重检次数
6：气体稀释
7：采样管被堵
8：车辆故障
9：用户主动终止
10： 其他设备故障
11 ：其他原因

	15
	NFREEDOMSMOKEAVG
	自由加速K值平均值
	数值(12,2)
	m-1

	16
	IDLEREV
	实测转速
	数值(12,2)
	r/min

	17
	STATUS
	检验报告编号
	字符(32)
	应符合国标检验报告编码要求

	18
	JGANALYSFACTORY
	分析仪生产企业
	字符(50)
	

	19
	JGANALYSMODEL
	分析仪型号
	字符(50)
	

	20
	JGANALYSVERIFYDATE
	分析仪检定日期
	字符(50)
	YYYYMMDD

	21
	JGDYMOFACTORY
	底盘测功机生产企业
	字符(50)
	

	22
	JGDYMOMODEL
	底盘测功机型号
	字符(50)
	

	23
	JGOBDFACTORY
	OBD设备生产企业
	字符(50)
	

	24
	JGOBDMODEL
	OBD型号
	字符(50)
	

	25
	EXT_COL5
	摄像头通道号
	字符(50)
	顺序为当前检测线所在摄像头位置(前、后、设备间)
例如1,2,10
不可为空



表B.10 加载减速检验信息
表名：TDIESELOILRESULT，用于上传柴油加载减速检测信息，必须上传A.5数据后才能上传本表数据内容，且与表A.5要求主键一一对应。
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	cCheckCode
	流水号
	字符(12)
	主键，不可为空，以检测场编码开头，后9位为顺序号，如001000000012

	2
	cFaceCheckID
	车辆检验基本信息流水号
	字符(12)
	不可为空，值为A.5表主键

	3
	nTemperature
	温度(℃)
	数值(6,2)
	℃

	4
	nAtmosphere
	大气压(kPa)
	数值(6,2)
	kPa

	5
	nHumidity
	相对湿度(%)
	数值(6,2)
	%

	6
	nK100
	100%点烟度K
	数值(8,2)
	m-1

	7
	nK80
	80%点烟度K
	数值(8,2)
	m-1

	8
	nRev
	实测VelMaxHP
	数值(6,2)
	km

	9
	nPower
	最大轮边功率
	数值(6,2)
	kw

	10
	cPersonCode
	检测员
	字符(32)
	值应为A.4表主键对应的人员

	11
	cChkDeviceCode
	检测线编码
	字符(10)
	值应为A.2表主键对应的检测线

	12
	cIsPass
	最终判定结果
	字符(1)
	0：不合格
1：合格
2：中止
3：无效

	13
	dCheckDate
	检测日期
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	14
	bCancelReasonType
	中止或无效原因类型
	字符(2)
	0：无故障，检测正常
1：底盘测功机故障
2：废气分析仪故障
3：烟度计故障
4：转速计故障
5：超过允许重检次数
6：气体稀释
7：采样管被堵
8：车辆故障
9：用户主动终止
10： 其他设备故障
11 ：其他原因

	15
	nLimitValueID
	限值编码
	数值(4)
	59：加载减速排放限值b(过渡)
58：加载减速排放限值b
57：加载减速排放限值a

	16
	STATUS
	检验报告单编号
	字符(256)
	应符合国标检验报告编码要求

	17
	EXT_COL3
	EIS检测结果
	字符(32)
	0：不合格
1：合格
2：中止
3：无效

	18
	NO80
	80%点NO
	数值(5)
	10-6

	19
	KH80
	湿度修正系数
	数值(10,2)
	

	20
	JGANALYSFACTORY
	分析仪生产企业
	字符(50)
	

	21
	JGANALYSMODEL
	分析仪型号
	字符(50)
	

	22
	JGANALYSVERIFYDATE
	分析仪检定日期
	字符(50)
	YYYYMMDD

	23
	JGDYMOFACTORY
	底盘测功机生产企业
	字符(50)
	

	24
	JGDYMOMODEL
	底盘测功机型号
	字符(50)
	

	25
	JGOBDFACTORY
	OBD设备生产企业
	字符(50)
	

	26
	JGOBDMODEL
	OBD型号
	字符(50)
	

	27
	EXT_COL5
	摄像头通道号
	字符(50)
	顺序为当前检测线所在摄像头位置(前、后、设备间)
例如1,2,10
不可为空



表B.11分析仪泄漏检查记录
表名：AnalysisLeakCheck，机构软件上传分析仪泄露检查记录
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	nId
	流水号
	字符(11)
	不可为空，以检测场编码开头，后8位为顺序号，如00100000012

	2
	cUnitCode
	检测场编码
	字符(3)
	按A.1表cUnitCode字段值填写

	3
	cChkDeviceCode
	检测线编码
	字符(10)
	值应为A.2表主键对应的检测线

	4
	cPersonCode
	检测员编号
	字符(32)
	上传A.4表中的cPersonCode值

	5
	dCheckDate
	检查时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	6
	bIsLeakPass
	泄漏检查是否合格
	字符(1)
	0:不合格
1：合格



表B.12分析仪检查记录
表名：tAnalysisVerify，机构软件上传分析仪低气检查、单点标定（零气、低气、高气）、五点标定检查记录。
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	nID
	流水号
	字符(12)
	不可为空，以检测场编码开头，后9位为顺序号，如001000000012

	2
	cUnitCode
	检测场编码
	字符(3)
	按A.1表cUnitCode字段值填写

	3
	cChkDeviceCode
	检测线编码
	字符(10)
	值应为A.2表主键对应的检测线

	4
	cPersonCode
	检测员编号
	字符(32)
	上传A.4表中的cPersonCode值

	5
	dVerifyDate
	标定日期
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	6
	cGesType
	标定气体类型
	字符(2)
	五点标定时上传
1：通低浓度标准气体检查
2：通中低浓度标准气体
3：通中高浓度标准气体
4：通高浓度标准气体
5：通零点标准气体


	7
	cVerifyType
	标定类型
	字符(2)
	0：低气检查
1：单点标定（零气、低气、高气）
2：五点标定

	8
	nStdO2
	标定气体中的[O2]
	数值(6,2)
	%

	9
	nStdHC
	标定气体中的[HC]
	数值(4)
	10-6

	10
	nStdCO
	标定气体中的[CO]
	数值(6,3)
	%

	11
	nStdCO2
	标定气体中的[CO2]
	数值(6,2)
	%

	12
	nStdNO
	标定气体中的[NO]
	数值(4)
	10-6

	13
	nVerifyO2
	检查气体中的[O2]
	数值(6,2)
	%

	14
	nVerifyHC
	检查气体中的[HC]
	数值(4)
	10-6

	15
	nVerifyCO
	检查气体中的[CO]
	数值(6,3)
	%

	16
	nVerifyCO2
	检查气体中的[CO2]
	数值(6,2)
	%

	17
	nVerifyNO
	检查气体中的[NO]
	数值(4)
	10-6

	18
	nO2T90Time
	[O2]的T90响应时间
	数值(4,1)
	ms

	19
	nHCT90Time
	[HC]的T90响应时间
	数值(4,1)
	ms

	20
	nCOT90Time
	[CO]的T90响应时间
	数值(4,1)
	ms

	21
	nCO2T90Time
	[CO2]的T90响应时间
	数值(4,1)
	ms

	22
	nNOT90Time
	[NO]的T90响应时间
	数值(4,1)
	ms

	23
	nO2T10Time
	[O2]的T10响应时间
	数值(4,1)
	ms

	24
	nHCT10Time
	[HC]的T10响应时间
	数值(4,1)
	ms

	25
	nCOT10Time
	[CO]的T10响应时间
	数值(4,1)
	ms

	26
	nCO2T10Time
	[CO2]的T10响应时间
	数值(4,1)
	ms

	27
	nNOT10Time
	[NO]的T10响应时间
	数值(4,1)
	ms

	28
	nPEF
	丙烷当量系数(PEF)
	数值(10,2)
	

	29
	nO2
	分析仪读数[O2]值
	数值(6,2)
	%

	30
	nHC
	分析仪读数[HC]值
	数值(4)
	10-6

	31
	nCO
	分析仪读数[CO]值
	数值(6,3)
	%

	32
	nCO2
	分析仪读数[CO2]值
	数值(6,2)
	%

	33
	nNO
	分析仪读数[NO]值
	数值(4)
	10-6

	34
	bIsPass
	标定是否合格
	字符(1)
	0:不合格
1：合格



表B.13分析仪标定过程检查记录
表名：tAnalyseVerifyProcess，机构软件上传分析仪标定过程数据。

	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	nID
	流水号
	字符(13)
	不可为空，以检测场编码开头，后10位为顺序号，如0010000000012

	2
	tAn_nID
	分析仪标定流水号
	字符(12)
	当前标定的主流水号，即每项标定产生一个主流水号，但作为主键的流水号需逐秒增加顺序号
以检测场编码开头，后9位为顺序号，如001000000012

	3
	cUnitCode
	检测场编码
	字符(3)
	按A.1表cUnitCode字段值填写

	4
	cChkDeviceCode
	检测线编码
	字符(10)
	值应为A.2表主键对应的检测线

	5
	cPersonCode
	检测员编号
	字符(32)
	上传A.4表中的cPersonCode值

	6
	dVerifyTime
	标定时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	7
	cGesType
	标定气体类型
	字符(1)
	0:零点检查
1:高气检查准备
2:高气检查
3:低气检查准备
4:低气检查

	8
	nPEF
	丙烷当量系数(PEF)
	数值(5,3)
	

	9
	nO2
	分析仪读数[O2]值
	数值(6,2)
	%

	10
	nHC
	分析仪读数[HC]值
	数值(4)
	10-6

	11
	nCO
	分析仪读数[CO]值
	数值(6,3)
	%

	12
	nCO2
	分析仪读数[CO2]值
	数值(6,2)
	%

	13
	nNO
	分析仪读数[NO]值
	数值(4)
	10-6

	14
	dSamplingPoint
	采样点
	数值(5)
	每项标定，逐秒从1开始，每条递增1



表B.14汽油车底盘测功机标定检查记录 
表名：tPowerVerify，机构软件上传测功机标定数据，请根据对应字段描述上传数据。

	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	nID
	流水号
	字符(12)
	不可为空，以检测场编码开头，后10位为顺序号，如0010000000012

	2
	cPersonCode
	检测员编号
	字符(32)
	上传A.4表中的cPersonCode值

	3
	cUnitCode
	检测场编码
	字符(3)
	按A.1表cUnitCode字段值填写

	4
	cChkDeviceCode
	检测线编码
	字符(10)
	值应为A.2表主键对应的检测线

	5
	dVerifyDate
	标定开始时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	6
	cVerifyType
	标定类型
	字符(2)
	1:滑行检查测试

	7
	nDIW
	DIW值
	数值(6,2)
	kg

	8
	nIHP_2540
	2540工况下IHP
	数值(5,1)
	kw

	9
	nPLHP_2540
	2540工况下PLHP
	数值(5,2)
	kw

	10
	nACDT_2540
	2540工况下的ACDT
	数值(6)
	ms

	11
	nCCDT_2540
	2540工况下CCDT
	数值(6)
	ms

	12
	nIHP_5025
	5025工况下IHP
	数值(5,1)
	kw

	13
	nPLHP_5025
	5025工况下PLHP
	数值(5,2)
	kw

	14
	nACDT_5025
	5025工况下的ACDT
	数值(6)
	ms

	15
	nCCDT_5025
	5025工况下CCDT
	数值(6)
	ms

	16
	YESORNO_5025
	5025是否合格
	字符(1)
	0：不合格
1：合格

	17
	YESORNO_2540
	2540是否合格
	字符(1)
	0：不合格
1：合格



表B.15柴油车底盘测功机滑行检查记录
表名：tPowerVerify，机构软件上传测功机标定数据，请根据对应字段描述上传数据。

	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	nID
	流水号
	字符(12)
	不可为空，以检测场编码开头，后10位为顺序号，如0010000000012

	2
	cPersonCode
	检测员编号
	字符(32)
	上传A.4表中的cPersonCode值

	3
	cUnitCode
	检测场编码
	字符(3)
	按A.1表cUnitCode字段值填写

	4
	cChkDeviceCode
	检测线编码
	字符(10)
	值应为A.2表主键对应的检测线

	5
	dVerifyDate
	标定开始时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	6
	cVerifyType
	标定类型
	字符(2)
	1:滑行检查测试

	7
	nDIW
	DIW值
	数值(6,2)
	kg

	8
	NP30ACDT90
	IHP30kw 100-80km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	9
	NP30ACDT80
	IHP30kw 90-70km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	10
	NP30ACDT70
	IHP30kw 80-60km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	11
	NP30ACDT60
	IHP30kw 70-50km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	12
	NP30ACDT50
	IHP30kw 60-40km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	13
	NP30ACDT40
	IHP30kw 50-30km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	14
	NP30ACDT30
	IHP30kw 40-20km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	15
	NP30ACDT20
	IHP30kw 30-10km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	16
	NP30CCDT90
	IHP30kw 100-80km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	17
	NP30CCDT80
	IHP30kw 90-70km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	18
	NP30CCDT70
	IHP30kw 80-60km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	19
	NP30CCDT60
	IHP30kw 70-50km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	20
	NP30CCDT50
	IHP30kw 60-40km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	21
	NP30CCDT40
	IHP30kw 50-30km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	22
	NP30CCDT30
	IHP30kw 40-20km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	23
	NP30CCDT20
	IHP30kw 30-10km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	24
	NP20ACDT90
	IHP20kw 100-80km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	25
	NP20ACDT70
	IHP20kw 80-60km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	26
	NP20ACDT60
	IHP20kw 70-50km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	27
	NP20ACDT50
	IHP20kw 60-40km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	28
	NP20ACDT40
	IHP20kw 50-30km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	29
	NP20ACDT30
	IHP20kw 40-20km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	30
	NP20ACDT20
	IHP20kw 30-10km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	31
	NP20ACDT90
	IHP20kw 100-80km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	32
	NP20CCDT80
	IHP20kw 90-70km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	33
	NP20CCDT70
	IHP20kw 80-60km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	34
	NP20CCDT60
	IHP20kw 70-50km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	35
	NP20CCDT50
	IHP20kw 60-40km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	36
	NP20CCDT40
	IHP20kw 50-30km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	37
	NP20CCDT30
	IHP20kw 40-20km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	38
	NP20CCDT20
	IHP20kw 30-10km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	39
	NP10ACDT90
	IHP10kw 100-80km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	40
	NP10ACDT80
	IHP10kw 90-70km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	41
	NP10ACDT70
	IHP10kw 80-60km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	42
	NP10ACDT60
	IHP10kw 70-50km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	43
	NP10ACDT50
	IHP10kw 60-40km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	44
	NP10ACDT40
	IHP10kw 50-30km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	45
	NP10ACDT30
	IHP10kw 40-20km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	46
	NP10ACDT20
	IHP10kw 30-10km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	47
	NP10CCDT90
	IHP10kw 100-80km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	48
	NP10CCDT80
	IHP10kw 90-70km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	49
	NP10CCDT70
	IHP10kw 80-60km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	50
	NP10CCDT60
	IHP10kw 70-50km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	51
	NP10CCDT50
	IHP10kw 60-40km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	52
	NP10CCDT40
	IHP10kw 50-30km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	53
	NP10CCDT30
	IHP10kw 40-20km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	54
	NP10CCDT20
	IHP10kw 30-10km/h名义滑行时间
	数值(6)
	ms

	55
	NPLHP90
	90km/h附加损失功率
	数值(6)
	kw

	56
	NPLHP80
	80km/h附加损失功率
	数值(5,2)
	kw

	57
	NPLHP70
	70km/h附加损失功率
	数值(5,2)
	kw

	58
	NPLHP60
	60km/h附加损失功率
	数值(5,2)
	kw

	59
	NPLHP50
	50km/h附加损失功率
	数值(5,2)
	kw

	60
	NPLHP40
	40km/h附加损失功率
	数值(5,2)
	kw

	61
	NPLHP30
	30km/h附加损失功率
	数值(5,2)
	kw

	62
	NPLHP20
	20km/h附加损失功率
	数值(5,2)
	kw

	63
	CRESULT100
	100-10km/h滑行检查结果
	数值(5,2)
	0：不合格
1：合格

	64
	CRESULT80
	80-10km/h滑行检查结果
	字符(1)
	0：不合格
1：合格

	65
	CRESULT
	判定结果
	字符(1)
	0：不合格
1：合格

	66
	DVERIFYENDDATE
	检查完成时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss



[bookmark: _GoBack]表B.16柴油车底盘测功机附加损失检查记录
表名：tPowerVerify，机构软件上传测功机标定数据，请根据对应字段描述上传数据。
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	nID
	流水号
	字符(12)
	不可为空，以检测场编码开头，后10位为顺序号，如0010000000012

	2
	cPersonCode
	检测员编号
	字符(32)
	上传A.4表中的cPersonCode值

	3
	cUnitCode
	检测场编码
	字符(3)
	按A.1表cUnitCode字段值填写

	4
	cChkDeviceCode
	检测线编码
	字符(10)
	值应为A.2表主键对应的检测线

	5
	dVerifyDate
	标定开始时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	6
	cVerifyType
	标定类型
	字符(2)
	0:附加损失测试 

	7
	nDIW
	DIW值
	数值(6,2)
	Kg

	8
	NP30ACDT80
	80-60km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	9
	NP30ACDT70
	70-50km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	10
	NP30ACDT60
	60-40km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	11
	NP30ACDT50
	50-30km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	12
	NP30ACDT40
	40-20km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	13
	NP30ACDT30
	30-10km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	14
	NP30ACDT20
	20-80km/h实际滑行时间
	数值(6)
	ms

	15
	NPLHP80
	80km/h附加损失功率
	数值(5,2)
	kw

	16
	NPLHP70
	70km/h附加损失功率
	数值(5,2)
	kw

	17
	NPLHP60
	60km/h附加损失功率
	数值(5,2)
	kw

	18
	NPLHP50
	50km/h附加损失功率
	数值(5,2)
	kw

	19
	NPLHP40
	40km/h附加损失功率
	数值(5,2)
	kw

	20
	NPLHP30
	30km/h附加损失功率
	数值(5,2)
	kw

	21
	NPLHP20
	20km/h附加损失功率
	数值(5,2)
	kw

	22
	CRESULT
	判定结果
	字符(1)
	0：不合格
1：合格

	23
	DVERIFYENDDATE
	检查完成时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss


表B.17 测功机检查过程数据记录
表名：tPowerVerifyProcess，机构软件上传测功机标定过程数据。
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	nVerifyProcess
	流水号
	字符(13)
	不可为空，以检测场编码开头，后10位为顺序号，如0010000000012

	2
	nID
	本次标定主流水号
	字符(12)
	当前标定的主流水号，即每项标定产生一个主流水号，但作为主键的流水号需逐秒增加顺序号
以检测场编码开头，后9位为顺序号，如001000000012

	3
	cUnitCode
	检测场编码
	字符(3)
	按A.1表cUnitCode字段值填写

	4
	cChkDeviceCode
	检测线编码
	字符(10)
	值应为A.2表主键对应的检测线

	5
	cPersonCode
	检测员编码
	字符(32)
	上传A.4表中的cPersonCode值

	6
	cSysDataType
	系统数据类型
	字符(1)
	0：内损测试 
1：滑行检查

	7
	dTime
	标定时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	8
	dSamplingPoint
	采样点
	数值(5)
	每项标定，逐秒从1开始，每条递增1

	9
	nForce
	扭力
	数值(7,2)
	N

	10
	nTorque
	扭矩
	数值(7,2)
	Nm

	11
	nVelocity
	车速
	数值(6,2)
	km/h

	12
	nPower
	功率
	数值(6,2)
	kw


表B.18转化效率检查记录
表名：ANALYZERCONVERSION，机构软件上传分析仪转化效率数据。
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	NID
	流水号
	字符(12)
	不可为空，以检测场编码开头，后9位为顺序号，如001000000012

	2
	CUNITCODE
	检测场编码
	字符(3)
	按A.1表cUnitCode字段值填写

	3
	CCHKDEVICECODE
	检测线编码
	字符(10)
	值应为A.2表主键对应的检测线

	4
	CPERSONCODE
	检测员编号
	字符(32)
	上传A.4表中的cPersonCode值

	5
	DVERIFYDATE
	检查时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	6
	BISPASS
	转化效率是否合格
	字符(1)
	0：不合格
1：合格

	7
	CRATE
	转化率
	数值(4,2)
	%



表B.19烟度计检查记录
表名：tOtherVerify，机构软件上传烟度计检查数据。
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	nID
	流水号
	字符(12)
	不可为空，以检测场编码开头，后9位为顺序号，如001000000012

	2
	cUnitCode
	检测场编码
	字符(3)
	按A.1表cUnitCode字段值填写

	3
	cChkDeviceCode
	检测线编码
	字符(10)
	值应为A.2表主键对应的检测线

	4
	cPersonCode
	检测员编号
	字符(32)
	上传A.4表中的cPersonCode值

	5
	dVerifyDate
	标定时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	6
	cVerifyType
	标定类型
	字符(2)
	6：烟度计标定

	7
	dStdQuantity
	名义物理量
	数值(6,2)
	%

	8
	dActualQuantity
	实际物理量
	数值(6,2)
	%

	9
	bIsPass
	标定是否合格
	字符(1)
	0：不合格
1：合格



表B.20 车辆违规信息查询
表名：tPeccancy，机构软件可查询车辆环保违规信息数据。
	序号
	代码
	名称
	类型
	描述

	1
	nPeccancyID
	流水号
	数值(10)
	

	2
	cNumberPlate
	车牌号码
	字符(12)
	

	3
	cPlateType
	车牌类型
	字符(1)
	0:蓝牌
1:黄牌
2:黑牌
3:白牌
4:新能源
5:其他

	4
	cCheckType
	违规类型
	字符(2)
	0：路查
1：夜查
2：进京入口
3：举报检查
6：其它
4：施工机械
5：入户
7：举报
8：群众举报
9：遥感

	5
	dPeccancyDate
	违规时间
	日期
	格式为YYYYMMDD24hmmss

	6
	nAreaID
	违规区域
	字符(100)
	

	7
	cAddress
	违规地点
	字符(100)
	

	8
	cUser
	车主
	字符(50)
	

	9
	cPhone
	联系电话
	字符(20)
	

	10
	nPeccancyType
	违规种类编码
	数值(4)
	0：罚款
1：扣证

	11
	cDisposeResult
	处理结果
	字符(1)
	0：未通过
1：通过

	12
	cSolved
	是否解除
	字符(1)
	0：否
1：是
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