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北京市机动车检验机构环保联网接口协议

1、 检验过程数据信息交换
稳态工况法、双怠速法、加载减速法、自由加速法检验过程数据格式及要求参见表B.1-表B.4，信息交换说明如下：
（1）检测过程数据需由机构软件生成xml格式文件，Xml文件的命名规则为附件2中的A.7-A.10表的主键流水号；
（2）如车辆无须进行OBD检查，OBD检测过程数据项可为空；
（3）Xml文件保存在环保检验站内服务器硬盘盘符根目录下，硬盘盘符自行确定，在盘符根目录下创建processes_files文件夹，须在该文件夹下自动生成gas、diesel两个文件夹，在这两个文件夹下自动按日期生成文件夹，文件夹命名规则YYYY-MM-DD；
（4）环保检验服务器应搭建检验过程数据文件FTP服务，FTP服务目录为环保检验服务器processes_files文件夹。
[bookmark: _GoBack]表C.1稳态工况法检验过程中采集的过程数据
	字段
	描述

	dsamplingpoint
	时间计数。从0开始，每秒递增1。

	b5024
	工况类型。
0：5025工况
1：2540工况
2：检验准备
3：加速过程
4：5025快速工况
5：2540快速工况

	ntorque
	扭矩(Nm)

	nvelocity
	滚筒线速度(km/h)

	nrev
	发动机转速(r/min)

	npower
	功率(kW)

	nco
	CO测量值，未经修正(%)

	nco2
	CO2测量值，未经修正(%)

	nhc
	HC测量值，未经修正(10-6)

	nno
	NO测量值，未经修正(10-6)

	nxco
	CO测量值，经修正(%)

	nxhc
	HC测量值，经修正(10-6)

	nxno
	NO测量值，经修正(10-6)

	no2
	O2测量值，未经修正(%)

	nkh
	NO湿度修正系数

	ndcf
	稀释修正系数

	nlamdavalue
	计算的过量空气系数

	jqmjdkd
	节气门绝对开度（%）

	jsfhz
	计算负荷值（%）

	qycgqxx
	前氧传感器信息（mV/mA）

	nobdlamda
	OBD过量空气系数

	obdcs
	车速（km/h）

	fdjzs
	发动机转速(r/min)

	jql
	进气量(g/s)

	jqyl
	进气压力(kPa)

	cobd
	OBD当前故障码，无故障码值为空
多个故障码之间用英文逗号“,”隔开。



XML生成规则示例：
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<datas>
  <data>                                   --每一个data节点代表一条过程数据
    <nid>04555900000001400</nid>            --过程数据流水号
    <ccheckcode>045005665316</ccheckcode>   --检验流水号
    <dtime>2021-01-19 13:04:32</dtime>      --检验时间
    <b5024>3</b5024>                        --当前工况检测阶段
    <csysdatatype>0</csysdatatype>           --可默认0
    <nforce>53.70</nforce>           
    <nvelocity>4.90</nvelocity>
    <nrev>1466</nrev>
    <npower>0.70</npower>
    <nco>0.10</nco>
    <nco2>14.26</nco2>
    <nhc>3</nhc>
    <nno>2</nno>
    <no2>1.87</no2>
    <nxco>0.11</nxco>
    <nxhc>3</nxhc>
    <nxno>2</nxno>
    <ndcf>1.070</ndcf>
    <nkh>0.900</nkh>
    <cobd></cobd>
    <nlamdavalue>1.09</nlamdavalue>
    <dsamplingpoint>0</dsamplingpoint>          
    <cstate></cstate>                           --可为空
    <validity></validity>                       --可为空
    <jqmjdkd>5.50</jqmjdkd>
    <jsfhz>20.0</jsfhz>
    <qycgqxx>0.00</qycgqxx>
    <nobdlamda>0.00</nobdlamda>
    <obdcs>0.0</obdcs>
    <fdjzs>1466.00</fdjzs>
    <jql>0.00</jql>
    <jqyl>42.00</jqyl>
  </data>
 
……
</datas>
表C.2双怠速法检验过程中采集的过程数据
	字段
	描述

	dsamplingpoint
	时间计数。从0开始，每秒递增1。

	ndatatype
	工况类型。
0：70%额定转速
1：高怠速准备
2：高怠速检测
3：怠速准备
4：怠速检测

	nrev
	转速测量值(r/min)

	nco
	CO测量值 (%)，未经修正

	nco2
	CO2测量值 (%)

	no2
	O2测量值(%)

	nhc
	HC测量值 (10-6)，未经修正

	lambda
	高怠速过量空气系数Lambda值

	engineoilt
	发动机机油温度（oC）

	jqmjdkd
	节气门绝对开度（%）

	jsfhz
	计算负荷值（%）

	qycgqxx
	前氧传感器信息（mV/mA）

	nobdlamda
	OBD过量空气系数

	obdcs
	车速（km/h）

	fdjzs
	发动机转速(r/min)

	jql
	进气量(g/s)

	jqyl
	进气压力(kPa)

	obdcode
	OBD故障码



XML生成规则示例：
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<datas>
  <data>   --每一个data节点代表一条过程数据
    <nid>04555900000001540</nid>
    <ccheckcode>045000070162</ccheckcode>
    <dtime>2021-01-19 13:08:03</dtime>
    <ndatatype>1</ndatatype>
    <csysdatatype>0</csysdatatype>
    <nrev>0</nrev>
    <nco>0.00</nco>
    <nco2>0.00</nco2>
    <no2>0.00</no2>
    <nhc>0</nhc>
    <lamda>0.00</lamda>
    <engineoilt></engineoilt>
    <jqmjdkd></jqmjdkd>
    <jsfhz></jsfhz>
    <qycgqxx></qycgqxx>
    <nobdlamda>0.00</nobdlamda>
    <obdcs></obdcs>
    <fdjzs></fdjzs>
    <jql></jql>
    <jqyl></jqyl>
    <obdcode></obdcode>
    <dsamplingpoint>0</dsamplingpoint>
    <cstate></cstate>
    <validity></validity>
  </data>
……
</datas>


表C.3加载减速工况法检验过程中采集的过程数据
	字段
	描述

	dsamplingpoint
	时间计数。从0开始，每秒递增1。

	ndatatype
	工况类型。
0：功率扫描中
1：恢复到100%VelMaxHP过程中
2：100%VelMaxHP点检测过程
3：90%VelMaxHP点检测过程(三轮汽车和低速货车工况需要上传该项)
4：80%VelMaxHP点检测过程
5：加速阶段
（速度从0开始传）
6：从100%点下降至80%点
7：怠速
8：降至怠速

	ntorque
	扭矩(Nm)

	nvelocity
	滚筒线速度(km/h)

	nrev
	发动机转速(r/min)

	npower
	功率(kW)

	nsmoke
	当前不透光度(%)

	nco
	CO测量值，未经修正(%)

	nco2
	CO2测量值，未经修正(%)

	no2
	O2测量值，未经修正(%)

	nno
	NO测量值，未经修正(10-6)

	nxco
	CO测量值，经修正(%)

	nxno
	NO测量值，经修正(10-6)

	nkh
	NO湿度修正系数

	ndcf
	稀释修正系数

	ymkd
	油门开度（%）

	obdcs
	车速（km/h）

	fdjscgl
	发动机输出功率（kw）

	fdjzs
	发动机转速(r/min)

	jql
	进气量(g/s)

	zyyl
	增压压力(kPa)

	hyl
	耗油量（L/100km）

	xycgqnd
	氮氧传感器浓度(10-6)

	nspsl
	尿素喷射量(L/h)

	pqwd
	排气温度(℃)

	klbjqyc
	颗粒捕集器压差(kpa)

	egrkd
	EGR开度(%)

	rypsyl
	燃油喷射压力（bar）

	obdcode
	OBD当前故障码
无故障码值为空
多个故障码之间用英文逗号“,”隔开。



XML生成规则示例：
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<datas>
  <data>
    <nid>04555900000001551</nid>
    <ccheckcode>045000061042</ccheckcode>
    <csysdatatype>0</csysdatatype>
    <dtime>2021-01-19 13:27:06</dtime>
    <nforce>2.00</nforce>
    <nvelocity>3.00</nvelocity>
    <nrev>4</nrev>
    <npower>5.00</npower>
    <nsmoke>6.00</nsmoke>
    <ndatatype>1</ndatatype>
    <dsamplingpoint>0</dsamplingpoint>
    <cstate></cstate>
    <validity></validity>
    <obdcode></obdcode>
    <nno>7</nno>
    <nco2>8.00</nco2>
    <nco>0.00</nco>
    <no2>0.00</no2>
    <nxco>0.00</nxco>
    <nxno>0</nxno>
    <nkh>0.000</nkh>
    <ndcf>0.000</ndcf>
    <ymkd>9</ymkd>
    <obdcs></obdcs>
    <fdjscgl></fdjscgl>
    <fdjzs></fdjzs>
    <jql></jql>
    <zyyl></zyyl>
    <hyl></hyl>
    <xycgqnd></xycgqnd>
    <nspsl></nspsl>
    <pqwd></pqwd>
    <klbjqyc></klbjqyc>
    <egrkd></egrkd>
    <rypsyl></rypsyl>
  </data>
……
</datas>

表C.4自由加速法检验过程中采集的过程数据
	字段
	描述

	dsamplingpoint
	时间计数。从0开始，每秒递增1。

	ndatatype
	工况类型。
0：准备阶段
1：第一组
2：第二组
3：第三组
4：第四组
5：第五组
6：第六组
第1-3组为检测准备阶段过程数据，4-6组为检测有效过程数据
每一组过渡阶段会有松油门的时候，属于准备阶段

	idlerev
	发动机转速(r/min)

	smokek
	逐秒检测的光吸收系数(m-1)

	ymkd
	油门开度（%）

	obdcs
	车速（km/h）

	fdjscgl
	发动机输出功率（kw）

	fdjzs
	发动机转速(r/min)

	jql
	进气量(g/s)

	zyyl
	增压压力(kPa)

	hyl
	耗油量（L/100km）

	xycgqnd
	氮氧传感器浓度(10-6)

	nspsl
	尿素喷射量(L/h)

	pqwd
	排气温度(℃)

	klbjqyc
	颗粒捕集器压差(kpa)

	egrkd
	EGR开度(%)

	rypsyl
	燃油喷射压力（bar）

	obdcode
	OBD故障码




XML生成规则示例：
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>

<datas>
  <data>
    <nid>00149800000183170</nid>
    <ccheckcode>001000256962</ccheckcode>
    <csysdatatype>0</csysdatatype>
    <dtime>2021-04-25 09:55:18</dtime>
    <idleRev>852.00</idleRev>
    <SmokeK>0.02</SmokeK>
    <ndatatype>1</ndatatype>
    <dsamplingpoint>0</dsamplingpoint>
    <cstate></cstate>
    <validity></validity>
    <obdcode></obdcode>
    <ymkd>0.00</ymkd>
    <obdcs>0.00</obdcs>
    <fdjscgl>0.00</fdjscgl>
    <fdjzs>0</fdjzs>
    <jql>0.00</jql>
    <zyyl>0.00</zyyl>
    <hyl>0.00</hyl>
    <xycgqnd>0.00</xycgqnd>
    <nspsl>0.00</nspsl>
    <pqwd>0.00</pqwd>
    <klbjqyc>0.00</klbjqyc>
    <egrkd>0.00</egrkd>
    <rypsyl>0.00</rypsyl>
  </data>
……
</datas>

2、检验照片信息交换
（1）检测照片需由机构软件生成jpg格式文件，jpg文件的命名规则为A.4表的主键流水号+“_”+通道号+“.jpg”, 通道号应按照A.7-A.10表记录的摄像头通道号获取。
（2）示例：001000000001_1.jpg, 001000000001_2.jpg, 001000000001_3.jpg, 
（3）jpg文件保存在站内视频服务器硬盘盘符根目录下，硬盘盘符自行确定，在盘符根目录下创建Picture文件夹，须在该文件夹下自动生成gas、diesel两个文件夹，在这两个文件夹下自动按日期生成文件夹，文件夹命名规则YYYY-MM-DD。
（4）视频服务器应搭建图片文件FTP服务，FTP服务目录为视频服务器Picture文件夹。


3、检验视频信息交换
（1）检测视频需由机构软件生成mp4格式文件，mp4文件的命名规则为A.4表的主键流水号+“_”+通道号+“.mp4”, 通道号应按照A.7-A.10表记录的摄像头通道号获取。
（2）示例：001000000001_1.mp4, 001000000001_2. mp4, 001000000001_3. mp4, 
（3）mp4文件保存在站内视频服务器硬盘盘符根目录下，硬盘盘符自行确定，在盘符根目录下创建Video文件夹，须在该文件夹下按日期生成文件夹，文件夹命名规则YYYY-MM-DD，并在日期文件夹下自动生成gas、diesel两个文件夹，特别注意：与照片文件夹生成规则不同。
（4）视频服务器应搭建视频文件FTP服务，FTP服务目录为视频服务器Video文件夹。
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