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1 总 则
1.1编制目的
为贯彻落实《土壤污染防治行动计划》、《北京市土壤污染防治工作方案》的要求，切实推进北京市土壤污染防治工作，提升北京市土壤环境日常监管能力和手段，规范和指导重点企业自行开展土壤环境监测工作，特制订《北京市重点企业土壤及地下水环境监测技术指南》。
1.2 适用范围
本指南提出了重点企业自行监测土壤及地下水的一般要求，适用于指导北京市各重点企业自行开展土壤和地下水环境监测工作。重点企业的划分以北京市环保局发布的《北京市土壤环境重点监管企业名单》为准。
环境保护主管部门依照《在产企业地块风险筛查与风险分级技术规定》的要求，划分企业风险等级，对不同风险等级的重点企业提出不同监测频率的要求，实现重点企业的分级管理。
1.3 编制依据
本指南内容引用了下列文件或其中的条款。凡是不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。
GB/T 14848   地下水质量标准
HJ/ 25.1 场地环境调查技术导则
HJ/ 25.2场地环境监测技术导则
HJ/ 25.3污染场地风险评估技术导则
HJ/T 164      地下水环境监测技术规范
HJ/T 166     土壤环境监测技术规范
HJ/ 610     环境影响评价技术导则地下水环境
DB11/T656    北京场地环境评价导则
DB11/T 811 场地土壤环境风险评价筛选值
DB11T 1278   污染场地挥发性有机物调查与风险评估技术导则
DD2014-06    污染场地土壤和地下水调查与风险评价规范
DD2008-01 地下水污染地质调查评价规范
在产企业地块风险筛查与风险分级技术规定(试行)

重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定(试行)

重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定(试行)

地下水环境状况调查评价工作指南（试行）
地下水污染健康风险评估工作指南（试行）
土壤环境质量评价技术规范（二次征求意见稿）
地下水环境监测井建井技术指南（征求意见稿）
地下水样品采集技术指南（征求意见稿）
全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定
全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定
重点行业企业用地土壤污染状况调查质量保证与质量控制技术规定
1.4 术语和定义
以下术语和定义适用于本指南
地块
某一范围内的土壤、地下水、地表水以及地块内所有构筑物、设施和生物的总和。
潜在污染地块
因从事生产、经营、处理、贮存有毒有害物质，堆放或处理处置潜在危险废物，以及从事矿山开采等活动造成污染，且对人体健康或生态环境构成潜在风险的地块。
潜在污染区域
可能对周边土壤或地下水产生污染的设施或构筑物，如车间、罐槽、管线等。
污染源
造成环境污染的污染物发生源，通常指向环境排放有害物质或对环境产生有害影响的场所、设备、装置等。
土壤
由矿物质、有机质、水、空气及生物有机体组成的陆地表面的疏松层。
地下水
以各种形式埋藏在地壳空隙中的水，含包气带和饱和带中的水。
地块环境识别
采用系统的调查方法，确定地块是否被污染及污染程度和范围的过程。
水力上游
地下水补给的一侧为地下水水力上游。
水力下游
地下水排泄的一侧为地下水水力下游。
水力影响半径
水力影响半径即井、孔抽水或矿井疏干时在其周围形成的漏斗状水位下降区的周边在平面上投影的半径。
水文地质条件
地下水埋藏、分布、补给、径流和排泄条件，水质和水量及其形成地质条件等的总称。
浅层地下水
浅层地下水主要指埋藏相对较浅、与当地大气降水或地表水体有直接补排关系的潜水或弱承压水，地质结构中位于第一透水层中、第一隔水层之上。
土壤气
地块包气带土壤孔隙中的气相组分。
承压水
充满于上下两个隔水层之间的地下水，其承受压力大于大气压力。
包气带
又称非饱和带，是指地表面与地下水面之间与大气相通的，含有气体的地带。自上而下，包气带分为土壤水带、过渡带及毛细管带。
特征污染物
企业排放的污染物中除常规污染物以外的特有污染物。主要指企业运行过程中可能导致潜在污染或对周边目标产生影响的特有污染物。
1.5 工作内容
重点企业和工业园区土壤环境监测的工作内容包括：自行监测网络体系的建立、自行监测计划的确定以及自行监测结果的评估。
2自行监测网络体系的建立
2.1 地块环境识别
2.1.1资料收集
收集的资料主要包括企业基本信息、污染源信息、迁移途径信息、敏感受体信息、地块已有的环境调查与监测信息等（具体见表2-1）。

表2-1 重点企业信息分类表
	分类
	信息项目

	企业基本信息
	企业名称、法定代表人、地址、地理位置、企业类型、企业规模、营业期限、行业类别、行业代码、所属工业园区或集聚区；
地块面积、现使用权属、地块利用历史、地块规划用途。

	污染源信息
	生产区、储存区、废水治理区、固体废物贮存或处置区等重点区域平面布置图，污水管线图\雨水管线图、泄漏记录、危险废弃物堆放记录、地上和地下罐槽清单；
工艺流程图；
产品、原辅材料和中间产品清单，化学品储存和使用清单；
废气、废水、固体废物排放及处理记录；
管道或地下设施泄漏；环境污染事故、污染痕迹。

	迁移途径信息
	地层结构、土壤质地、地面覆盖、土壤分层情况；
地下水埋深/分布/流向、渗透性等特性；
降雨量。

	敏感受体信息
	人口数量、敏感目标分布、地下水用途等。

	已有的环境调查与监测信息
	环境影响报告书、环境审计报告、地勘报告；
土壤和地下水环境调查监测数据/历史污染记录；
监测区域的交通图、土壤图、地质图、大比例尺地形图等资料；
其它调查评估数据。


2.1.2现场踏勘
在了解企业生产工艺、生产设施布局的前提下开展踏勘工作，踏勘应以待监测企业内部为主。在踏勘过程中，除非受环境条件所限或其他无法克服的原因，应尽可能勘察场地的设施、建筑物、构筑物等，通过辨识异常气味、污染痕迹、植被损害等状况判断是否已存在土壤污染。观察生产设备、各类管线、贮存容器、排污设施等周边是否存在发生污染的可能性，重点关注污染物排放点及污染防治设施区域，包括生产废水排放点、废液收集和处理系统、废水处理设施、固废堆放处等。
2.1.3 人员访谈
人员访谈的目的是补充和确认监测区域的使用信息，以及核查所收集到的环境资料的有效性。访谈人员可包括企业负责人、熟悉企业生产活动的管理人员和职工、环境保护主管部门的官员、熟悉所在地情况的第三方等。
访谈内容包括但不仅限于该企业现在及历史上的生产情况、有毒有害原辅材料使用及贮存情况、生产过程中的环境管理和污染状况、环境事故以及生产变化、企业变迁、土地利用变化情况、周边邻近地区情况等。
2.1.4 识别潜在污染区域
对本章2.1.1-2.1.3节调查过程和结果进行分析、总结和评价，根据污染源、污染物类型、污染物进入土壤和地下水的途径等，识别该企业可能存在的污染物类型及其分布，说明确定其污染状况的逻辑和理由，在区域平面布置图中标记或用图表等形式建立污染源信息。
原则上可参考下列次序识别潜在污染区域及其潜在污染程度，也可根据地块实际情况进行确定：
（1）根据资料或已有调查确定存在污染的区域；
（2）曾发生泄露事故或环境污染事故的区域；
（3）各类地下罐槽、管线、集水井、检查井等所在区域；
（4）固体废物堆放或填埋区域；
（5）原辅材料、产品、化学品、有毒有害物质以及危险废物等生产、贮存、装卸、使用和处置区域；
（6）其他存在明显污染痕迹或存在异味的区域。
潜在污染区域的部分示例如附录1所示。
2.1.5 潜在污染区域信息记录
在对潜在污染区域进行识别后，按照附录2所示格式填写信息记录表，在记录表的识别依据和备注中应说明筛选理由。
潜在污染区域的识别及信息记录表的填写示例如附录3所示。
2.2采样布点方案
2.2.1 土壤采样布点
2.2.1.1 土壤布点技术要求
土壤布点应依据本章2.1.4节的要求，识别潜在污染区域，并分析潜在污染区域是否存在对土壤造成污染的可能性。
若潜在污染区域存在地表裸露、地面无防渗层或防渗层破裂、污染物有明显泄露等情况，则应将该潜在污染区域作为布点区域进行布点采样。
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土壤布点优先设置在布点区域内疑似污染源可能对土壤环境产生影响的区域，如地表裸露、地面无防渗层或防渗层破裂处；并尽量靠近疑似污染源所在位置，如生产设施、罐槽、污染泄露点等，点位布设应遵循不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则，若污染源附近不符合采样条件，应选择污染物迁移的下游方向布置采样点，但采样点应尽可能接近疑似污染源。图2-1 展示了两个可以作为土壤采样点的区域示例，二者均具有存在潜在污染源（左图排水口，右图管线腐蚀破裂），且地表无防渗层的特点。
图2-1 可作为土壤采样点的区域示例
土壤布点区域确定后，应按照附录2所示格式填写信息记录表，在记录表的布点依据和备注中应说明筛选理由。土壤布点区域的筛选、点位的布设以及信息记录表的填写示例如附录3所示。
2.2.1.2土壤采样深度
土壤采样应以表层土壤（0.2m处）为重点采样层，开展采样工作。
当前期取样结果能够确定某区域已存在土壤污染的情况下，可继续向下开展深层采样工作，采样深度可借助PID、XRF等现场监测仪器确定，一般应采到含水层或到未受污染的区域。
2.2.1.3土壤布点数量
原则上，每个企业至少应筛选出2个以上潜在污染区域进行布点，每个布点区域至少设置2个土壤采样点，每个采样点应至少采集1个以上样品。样品的具体数量可根据布点区域大小、污染物分布等实际情况进行适当调整。
各企业土壤采样点的数量最少不应少于表2-2中所列的数目。当实际面积介于表中两个面积之间时，采用内插法确定采样点数目。
表2-2 土壤采样布点最低数目
	面积（m2）
	土壤采样点最低数目

	5000以下
	4

	5000
	4

	25000
	6

	100000
	8

	500000
	10

	大于1000000
	≥16


2.2.2地下水采样布点
2.2.2.1 地下水布点技术要求
地下水监测井布设时需要考虑的因素包括布设地点、布设数量以及深度和长度。设计时必须同时考虑到垂直和水平的布设。必须在充分认识到可能影响污染物扩散途径的所有因素后才能制定布点方案。
在设置布点方案时，应在所有潜在污染区域的水力上游，与污染物监测井相同的地层平面上设置至少1个背景监测井。背景监测井距离所有潜在污染源的距离均应大于水力影响半径，以提供不受设施运行影响且可以代表地下水水质的样品。地块内或邻近区域内的现有地下水监测井，如果符合以上要求，则可以作为地下水的取样点或对照点。
地下水污染物监测井应设置在潜在污染区域的水力下游，并尽可能接近潜在污染区域。
地下水采样点确定后，应按照附录2所示格式填写信息记录表，在记录表的布点依据和备注中应说明筛选理由。地下水采样点位的布设以及信息记录表的填写示例如附录3所示。
2.2.2.2地下水采样深度
地下水采样应以浅层地下水为重点采样层，开展采样工作，一般情况下监测井井深应低于近十年历史最低水位面5m，采样深度应在监测井水面下0.5m以下。
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图2-2 监测井示意图
有受DNAPL（重质非水相有机物，比重大于水、与水不相溶的有机相，如三氯乙烯、四氯乙烯、四氯化碳等含氯有机溶剂、煤焦油等）污染风险的监测井深应在隔水层底板以下0.5m（但不可穿透）；一般监测井过滤管长度应保证其在丰枯季节均能采集到水位面下至少1m处水样；对于丰枯季节水位面差较大（＞5m）的监测井，过滤管长度范围应保持在多年平均最低水位面下至少1m处，水面上预留5m，在多年平均最高水位面上1m处，水面下预留5m；
有LNAPL（轻质非水相有机物，比重小于水、与水不相溶的有机相，如汽油、柴油、煤油等石油碳氢液体）污染风险的监测井过滤管应高于丰枯季节水位面上0.5m。
若前期监测的浅层地下水污染非常严重，且存在深层地下水时，可在做好分层止水条件下增加一口深井至深层地下水，以评价深层地下水的污染情况。
2.2.2.3 地下水布点数量
原则上，每个布点区域至少应设置1个地下水采样点，每个采样点应至少采集1个以上样品。每个企业原则上应至少设置3个地下水采样点（含背景监测井），样品的具体数量可根据布点区域大小、污染物分布等实际情况进行适当调整。
地下水采样点的数量最少不应少于表2-3中所列的数目。当实际面积介于表中两个面积之间时，采用内插法确定采样点数目。
表2-3 土壤及地下水采样布点最低数目
	面积（m2）
	地下水采样点最低数目

	5000以下
	3

	5000
	3

	25000
	3

	100000
	3

	500000
	5

	大于1000000
	>7


2.2.3 土壤气采样
若待测区域具有某些特殊的水文地质条件，如待测区域下存在夹层、疏松砂岩、粉土或黏土（如冲积层）等多孔介质，而低处又存在承压水的情况下，靠近这些地质结构一侧的污染物（主要为VOCs）可能会由于压力的作用扩散到多孔介质形成的包气带中，从而很难在地下水中被检出。在这种情况下应采用专业判断法，补充采集部分土壤气样品，作为地下水污染识别的辅助依据。土壤气采样及分析方法可参考北京市地方标准《污染场地挥发性有机物调查与风险评估技术导则》（DB11T 1278-2015）。
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图 2-3地下水埋藏示意图
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图2-4包气带位置示意图
2.3 采样设施建设
北京市重点企业的地下水监测井如无特殊要求，均为单管单层监测井。
地下水监测井的建井方法及验收要求暂时参照中国环境监测总站2013年编制的《地下水环境监测井建井技术指南（征求意见稿）》的要求进行。当该指南有被修订后的最新版本发布时，以其最新版本为准。
2.4 采样设施的运行及维护
2.4.1 监测井保护措施
在产企业地下水采样井应建成长期监测井。为防止监测井物理破坏，防止地表水、污染物质进入，监测井应建有平台、井口保护管、锁盖等。保护管与水泥平台同时安装，保护管高出平台0.5m 。井口平台为正方形1×1m, 用32.5R 水泥制作，地表下0.3m 厚,地表上0.2m 高。井口保护管由钢管制作，管长1m, 直径比井管大100mm 左右，外部刷防锈漆，喷制监测井标记。保护管顶端安装可开合的盖子，并有上锁的位置。安装时监测井井管位于保护管中央。在产企业地下水采样井示例如图2-4所示
2.4.2 监测井资料归档
监测井存档资料包括设计、原始记录、成果资料、竣工报告、建井验收书的纸介质和电子文档。
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图2-4 在产企业地下水长期监测井示例
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2.4.3 监测井维护和管理要求
对每个监测井建立《基本情况表》(附录4)，监测井的撤销、变更情况应记入原监测井的《基本情况表》内，新换监测井应重新建立《基本情况表》。应指派专人对监测井的设施进行经常性维护，设施一经损坏，必须及时修复。
《基本情况表》中的水文地质信息可由钻探施工单位进行填写。
每年测量监测井井深一次，当监测井内淤积物淤没滤水管或井内水深小于1m时，应及时清淤。每2年对监测井进行一次透水灵敏度试验，当向井内注入灌水段1m井管容积的水量，水位复原时间超过15min时，应进行洗井；对于潜在污染较大的区域，为防止污水扩散，可考虑使用微水试验测定井效率。
井口固定点标志和孔口保护帽等发生移位或损坏时，必须及时修复。
3监测计划的确定
3.1 监测范围
企业自行监测工作范围一般以企业边界为限。如果前期潜在污染区域识别过程中认为企业内部的污染物存在扩散到边界外的可能性，监测范围还可扩展到企业周边的疑似受污染区域。
3.2监测项目
根据前期调查确定的场地内现有的和历史上原有生产工艺、原辅材料储放、污染排放及处理等过程中产生的潜在污染物，确定土壤及地下水中需监测的目标物质，17家重点企业需监测的特征污染物如附录5所示。原则上土壤的污染物监测项目可以根据地块环境识别的有关结果选择确定，地下水应对所列全部类别污染物进行分析测试。
3.3 监测频率
北京市重点企业自行监测频率如下：
土壤污染物监测频率应为每年1次。
地下水背景值监测频率为每年1次，应选在枯水期进行。地下水污染物监测频率原则上应不少于每年1次，环境保护主管部门可以依照《在产企业地块风险筛查与风险分级技术规定》的要求，划分企业风险等级及关注度，从而对不同关注度的企业实施不同的监测频率，地下水污染物监测频率选项如表3-1所示：
表3-1地下水污染物监测频率选项
	监测频率（次/年）
	监测时段
	备注

	1
	枯水期
	北京市3-5月为枯水期；7-9月为丰水期，其余月份为平水期。

	2
	丰水期、枯水期
	

	3
	丰水期、枯水期、平水期
	

	4
	每季度1次
	


3.4 现场采样
3.4.1 土壤采样
3.4.1.1 采样要求
表层土壤采样要求如下：
（1）表层土壤采样可以使用手工采样和螺旋钻采样；
（2）手工采样是先用铁锹、铲子和泥铲等工具将地表物质去除，并挖掘到指定深度，然后用不锈钢或塑料铲子等进行样本采集。不应使用铬合金或其他相似质地的工具；
（3）螺旋钻采样是先钻孔达到所需深度后，获得一定高度的土柱，然后用不锈钢或塑料铲子去除土柱外围的土壤，获取土芯作为土壤样品；
（4）收集土壤样时，应该把表层硬化地面和一些大的砾石、树枝剔除。
3.4.1.2 VOCs样品的采集
用于检测挥发性有机物（VOCs）的土壤样品应单独采集，不允许对样品进行均质化处理，也不得采集混合样。
用于检测VOCs 的土壤样品应采用螺旋钻采集，螺旋钻将土柱取出后，先采集用于检测VOCs 的土壤样品，具体流程和要求如下：用刮刀剔除约1 cm~2 cm 表层土壤，在新的土壤切面处快速应用非扰动采样器采集不少于5 g 原状土芯的土壤样品推入加有10 mL甲醇（色谱级或农残级）保护剂的40 mL 棕色样品瓶内，推入时将样品瓶略微倾斜，防止将保护剂溅出；检测VOCs 的土壤样品应采集双份，一份用于检测，一份留作备份。
3.4.1.3 其他样品的采集
用于检测含水率、重金属、SVOCs 等指标的土壤样品，可用采样铲将土壤转移至广口样品瓶内并装满填实。
3.4.2 地下水采样
地下水采样方法暂时参照中国环境监测总站2013年编制的《地下水样品采集技术指南（征求意见稿）》的要求进行。当该指南有被修订后的最新版本发布时，以其最新版本为准。
3.4.3 采样记录
采样过程应按照规定填写如附录2所示采样信息记录表外，还应留存影像资料，与采样信息记录表一同保存以备查验。影像资料应包括但不仅限于：采样点周边情况，采样点编号及采样点情况、采样过程、样品照片等，采样过程的影像记录示例如附录6所示。
3.5 样品的保存、流转和测试
3.5.1 样品保存
样品保存涉及采样现场样品保存、样品暂存保存和样品流转保存要求，应遵循以下原则进行：
（1）土壤样品保存可参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166）要求进行。地下水样品保存可参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164）要求进行。监测单位应与检测公司沟通最终确定样品保存方法及保存时限要求。特别注意各检测项目对于保护剂的要求，应在实验室内完成保护剂添加并记录加入量。
（2）现场样品保存。采样现场需配备样品保温箱，保温箱内放置冷冻的蓝冰，样品采集后应立即存放至保温箱内，保证样品在4℃低温保存。
（3）样品暂存保存。如果样品采集当天不能将样品寄送至实验室进行检测，样品需用冷藏柜4℃低温保存，冷藏柜温度应调至4℃。
（4）样品流转保存。样品寄送到实验室的流转过程要求保存在存有冷冻蓝冰的保温箱内，4℃低温保存流转。
3.5.2样品流转
3.5.2.1装运前核对
在采样小组分工中应明确现场核对负责人，装运前应进行样品清点核对，逐件与采样记录单进行核对，保存核对记录，核对无误后分类装箱。如果样品清点结果与采样记录有任何不同，应及时查明原因，并进行说明。
样品装运同时需填写样品运送单（附录7），明确样品名称、采样时间、样品介质、检测指标、检测方法、样品寄送人等信息。
3.5.2.2 样品流转
样品流转运输的基本要求是保证样品安全和及时送达。样品应在保存时限内应尽快运送至检测实验室。运输过程中要有样品箱并做好适当的减震隔离，严防破损、混淆或沾污。
3.5.2.3 样品交接
实验室样品接收人员应确认样品的保存条件和保存方式是否符合要求。收样实验室应清点核实样品数量，并在样品运送单上签字确认。
3.5.3样品分析测试
监测样品的分析和测试工作应委托具有中国计量认证（CMA）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）资质的检测机构进行，北京市企业用地调查专业机构和分析检测实验室推荐名录发布后，以名录推荐的相关机构为准。
土壤样品的分析测试方法参照中华人民共和国环境保护部《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》的要求进行。
地下水样品的分析测试方法参照中华人民共和国环境保护部《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》的要求进行。
3.6 质量保证及质量控制
样品采集及分析测试过程中的质量保证及质量控制，按照环保部《重点行业企业用地土壤污染状况调查质量保证与质量控制技术规定》的要求进行。
4 监测结果的评估
4.1 土壤污染物监测结果评估
4.1.1 土壤污染物本底值
在初次监测开始前，应在企业周边受企业生产活动影响较小的区域（一般是污染物迁移的上游方向）采集不受设施运行影响且土壤类型相同的样品，或在企业内同母质且无污染的深层土壤中采集样品，进行污染物含量的分析测试，测试结果作为土壤污染物本底值。
一般情况下，至少获取5个点的含量数据，取均值与两倍标准差之和作为评价依据。
4.1.2单项污染物的累积性
单项污染物的累积性评价采用单因子累积指数法，计算公式为：
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（1）
式中：Ai：土壤中污染物i的单因子累积指数。
Ci：土壤中污染物i的含量；单位与Bi保持一致。
Bi：土壤污染物i的本底值，按4.1.1的方法进行计算。
4.1.3污染物的累积程度评价
根据Ai值，将土壤点位单项污染物累积程度分为无明显累积和有明显累积。评价方法及结果如表4-1所示：
表4-1土壤单项污染物累积评价结果
	累积等级
	Ai值
	累积程度

	Ⅰ
	Ai≤1.5
	无明显累积

	Ⅱ
	Ai≥1.5
	有明显累积


4.1.4 污染物的超标评价
单项污染物的超标评价，以国家或北京市发布的土壤污染状况详查实施方案中重点行业企业特征污染物筛选值为标准进行评价。
4.1.5土壤质量状况描述
根据点位单项污染物累积性评价和超标评价的结果，按表4-2将监测点位土壤质量划分为I级、Ⅱ级、III级和IV级4个级别。
表4-2 调查点位土壤环境质量状况
	评价结果
	无明显累积
	有明显累积

	未超标
	I级
	Ⅱ级

	超标
	III级
	IV级


I 级：土壤污染物无明显累积，也没有超标现象，一般认为该点位土壤环境质量状况较好，应加强日常土壤环境质量保护。
II 级：土壤污染物已有明显累积，但并未超过土壤标准，应查清并管控污染源，遏止土壤污染物累积趋势。
III 级：土壤污染物无明显累积，但有土壤超标现象发生，应查清超标原因（如自然背景高等原因），加强土壤风险管控。
IV级：土壤污染物已有明显累积，并且同种污染物也存在超标现象，需要启动详细调查与风险评价，确定是否需要修复。
4.2 地下水污染物监测结果评估
4.2.1 地下水污染物本底值
企业应在每年枯水期在背景值监测井中采集地下水样品，进行污染物含量的分析测试，测试结果作为地下水污染物本底值。
4.2.2 单项污染物的累积性
单项污染物的累积性评价采用单因子累积指数法，计算公式为：
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（2）
式中：Di：地下水中污染物i的单因子累积指数。
Fi：地下水中污染物i的含量；单位与Ei保持一致。
Ei：地下水污染物i的本底值，按4.2.1的方法进行计算。
4.2.3 污染物的累积程度评价
根据Di值，将地下水点位单项污染物累积程度分为无明显累积和有明显累积。评价方法及结果如表4-3所示：
表4-3地下水单项污染物累积评价结果
	累积等级
	Di值
	累积程度

	Ⅰ
	Di≤1
	无明显累积

	Ⅱ
	Di≥1
	有明显累积


4.2.4 污染物的超标评价
单项污染物的超标评价，依据国家最新发布的《地下水质量标准》进行评估。
4.2.5地下水质量状况描述
根据点位单项污染物累积性评价和超标评价的结果，按表4-4将监测点位地下水质量划分为I级、Ⅱ级、III级和IV级 4个级别。
表4-2 调查点位地下水环境质量状况
	评价结果
	无明显累积
	有明显累积

	未超标
	I级
	Ⅱ级

	超标
	III级
	IV级


I 级：地下水污染物无明显累积，也没有超标现象，一般认为该点位地下水环境质量状况较好。
II 级：地下水污染物已有明显累积，但并未超过地下水标准，应查清并管控污染源，遏止地下水污染物累积趋势。
III 级：地下水污染物无明显累积，但有地下水超标现象发生，应查清超标原因（如自然背景高等原因），加强地下水风险管控。
IV级：地下水污染物已有明显累积，并且同种污染物也存在超标现象，需要启动详细调查与风险评价，确定是否需要修复。
4.3 土壤及地下水污染物污染趋势分析
在长期监测过程中，土壤及地下水中污染物污染趋势可采用以下公式计算：
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（3）
式中：ni：污染物i的污染趋势指数。
Ai：当次监测中土壤或地下水中污染物i的单因子累积指数，按4.1.2及4.2.2的方法进行计算。
Ai-1：上一次监测中土壤或地下水中污染物i的单因子累积指数，按4.1.2及4.2.2的方法进行计算，地下水的Ai-1值应以上一次同一时期监测结果为准。
当ni值大于1时，证明该监测点位污染物i的污染状况存在上升趋势，此时企业应启动土壤或地下水污染预警机制，查清并管控污染源，在有必要的情况下及时采取工程控制措施等污染防治手段，遏止污染物的进一步累积。
5 监测报告的编制
企业应当根据自监测的结果编制监测报告，并按照地方环境保护主管部门的要求进行上报及信息公开。监测报告的内容应包括但不仅限于：
企业内部水文地质情况
包括企业的地层结构、土壤质地、地面覆盖、土壤分层情况；地下水埋深/分布/流向、渗透性等特性；可参考企业环评报告中的内容撰写。
企业基本情况
包括企业基本信息；企业平面图；企业生产工艺、产品、原辅材料和中间产品清单；化学品储存和使用清单；废气、废水、固体废物排放区域及处理记录等。
潜在污染区域的筛选方法
主要是确定潜在污染区域的逻辑和理由，包括对企业基本资料、现场踏勘及人员访谈过程和结果的总结和评价；对企业可能存在的污染源、污染物类型以及疑似污染点地表状况的描述和分析；需提供现场踏勘的照片或视频、人员访谈的记录、在企业平面布置图中以标记等形式建立的污染源信息等。
布点区域的筛选方法
主要是将潜在污染区域确定为布点区域的逻辑和理由，主要描述污染物进入土壤和地下水可能途径，可通过现场照片、视频及踏勘记录等手段进行描述，同时还应在企业平面布置图中以标记等形式建立布点区域信息，并填写附录2所示《潜在污染区域布点信息记录表》。
样品的采集、保存流转和分析方法
企业可将附录2《潜在污染区域采样信息记录表》、附录6采样过程影像记录、附录7《样品运送单》以及具有中国计量认证（CMA）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）资质（或其它地方环境保护主管部门认可的第三方检测机构）的检测机构盖章监测报告中的监测结果等内容纳入本章。有需要说明的特殊情况，如根据地块环境识别的有关结果选择确定土壤的污染物监测项目等的，也应在本章中一并说明。
监测结果的评估
企业可根据地方环境保护主管部门的需求，依照本指南“4 监测结果的评估”部分的要求，自行计算各项污染物的累积程度、质量状况与污染趋势并纳入报告。
附录1
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潜在污染区域示例
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附录2

表附2-1 潜在污染区域布点信息记录表
	地块编号
	
	地块名称
	

	布点日期
	
	布点人员
	

	潜在污染区域
	编号
	识别依据
	潜在污染物
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	布点区域
	编号
	筛选依据
	潜在污染物
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表附2-2 潜在污染区域采样信息记录表
	地块编号
	
	地块名称
	

	布点日期
	
	布点人员
	

	土壤
采样点
	编号
	布点依据
	采样深度
	样品编号
	分析测试项目

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	地下水
采样点
	编号
	布点依据
	采样深度
	样品编号
	分析测试项目

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附录3

潜在污染区域识别及采样信息记录示例
1、潜在污染区域的识别及信息记录：某汞触媒回收处理企业，潜在污染区域如图附3-1所示，包括回收车间、堆渣场、原料库。潜在污染区域的信息记录见表附3-1所示。



图附3-1 潜在污染区域识别示例
表附3-1潜在污染区域信息记录示例
	地块编号
	企业编码
	地块名称
	***公司

	布点日期
	2017.12.1
	布点人员
	张**，李**

	潜在污染区域
	编号
	识别依据
	潜在污染物
	备注

	
	1A
	废汞触媒回收车间（生产车间）
	汞、甲基汞、其他重金属
	车间地面有裂隙

	
	1B
	堆渣场（固体废物堆放区域）
	重金属
	堆渣场未做防渗

	
	1C
	原料库（有毒有害物质贮存区域）
	汞、甲基汞、其他重金属
	长期进行原材料堆存（有防渗）


2、布点区域的筛选及信息记录：现场调研结果表明，疑似污染区域包括回收车间、堆渣场、原料库，其中回收车间与堆渣场地面防渗较差，污染物易迁移至土壤，原料库地面未发现缝隙，不作为布点区域。布点区域的筛选示例见图附3-2所示，信息记录见表附3-2所示。
[image: image13.png]



图附3-2 确定布点区域示例
表附3-2布点区域记录示例
	地块编号
	企业编码
	地块名称
	***公司

	布点日期
	2017.12.1
	布点人员
	张**，李**

	布点区域
	编号
	筛选依据
	潜在污染物
	备注

	
	2A
	废汞触媒回收车间（生产车间），且车间地面有裂隙
	汞、甲基汞、其他重金属
	点位布设在车间地面裂隙处

	
	2B
	堆渣场（固体废物堆放区域），且未做防渗
	重金属
	点位布设在有明显固体废物堆存痕迹处


3、土壤点位的布设及信息记录：





图附3-3 土壤点位布设示例
在确定的布点区域进行土壤点位的布设，原则上每个布点区域至少应布设2个采样点，每个采样点至少采集1个样品，点位布设示例如图附3-3所示。信息记录示例如表附3-3所示。
表附3-3 潜在污染区域土壤采样信息记录表
	地块编号
	企业编码
	地块名称
	***公司

	布点日期
	2017.12.1
	布点人员
	张**，李**

	土壤
采样点
	编号
	布点依据
	采样深度
	样品编号
	分析测试项目

	
	土A-01
	废汞触媒回收车间
	0.2m
	土A-01
	A1类-重金属8种、甲基汞

	
	
	
	
	土A-01平行
	

	
	土A-02
	废汞触媒回收车间
	0.2m
	土A-02 
	A1类-重金属8种、甲基汞

	
	土B-01
	堆渣场
	0.2m
	土B-01 
	A1类-重金属8种

	
	土B-02
	堆渣场
	0.2m
	土B-02 
	A1类-重金属8种


4、地下水点位的布设及信息记录：







图附3-4 地下水点位布设示例
在确定的布点区域进行地下水点位的布设，原则上每个布点区域至少应布设1个采样点，每个采样点至少采集1个样品，每个企业原则上应至少设置3个地下水采样点（含背景监测井），点位布设示例如图附3-3所示。信息记录示例如表附3-4所示。
表附3-4 潜在污染区域地下水采样信息记录表
	地块编号
	企业编码
	地块名称
	***公司

	布点日期
	2017.12.1
	布点人员
	张**，李**

	地下水
采样点
	编号
	布点依据
	采样深度
	样品编号
	分析测试项目

	
	水0
	背景点
	8m
	水0
	A1类-重金属8种、甲基汞

	
	水A-01
	废汞触媒回收车间
	9m
	水A-01-1
	A1类-重金属8种、甲基汞

	
	
	
	
	水A-01-1平行
	

	
	水B-01
	堆渣场
	9m
	水B-01-1
	A1类-重金属8种


附录4

地下水监测井建井基本情况表
	地块编号
	
	监测井编号
	

	地理位置
	北京市**区**乡（镇）**企业内

	地理坐标
	经度，纬度

	企业负责人
	
	联系方式
	

	流域
	
	水文地质单元
	
	地下水类型
	

	地面高程（m）
	
	测点高程（m）
	
	孔深（m）
	

	孔口直径（mm）
	
	孔底直径（mm）
	
	井管类型
	

	含水层埋藏深度（m）
	
	水位埋深（m）
	
	监测手段
	

	含水层地层代号
	
	含水介质类型
	
	监测内容
	

	矿化度（g/L）
	
	水化学类型
	
	监测频率
	

	钻探施工单位
	
	钻探竣工日期
	
	监测仪器安装日期
	

	备注
	


填表人：填表日期：
附录5

附表5-1重点行业企业特征污染物分类
	类别名称
	污染物

	A1类-重金属8种
	镉、铅、铬、铜、锌、镍、汞、砷

	A2类-重金属与元素8种
	锰、钴、硒、钒、锑、铊、铍、钼

	A3类-无机物2种
	氰化物、氟化物

	B1类-挥发性有机物16种
	二氯乙烯、二氯甲烷、二氯乙烷、氯仿、三氯乙烷、四氯化碳、二氯丙烷、三氯乙烯、三氯乙烷、四氯乙烯、四氯乙烷、二溴氯甲烷、溴仿、三氯丙烷、六氯丁二烯、六氯乙烷

	B2类-挥发性有机物9种
	苯、甲苯、氯苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、三甲苯、二氯苯、三氯苯

	B3类-半挥发性有机物1种
	硝基苯

	B4类-半挥发性有机物4种
	苯酚、硝基酚、二甲基酚、二氯酚

	C1类-多环芳烃类15种
	苊烯、苊、芴、菲、蒽、荧蒽、芘、苯并[a]蒽、屈、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒽、苯并[g,h,i]苝

	C2类-农药和持久性有机物
	滴滴涕、六六六、氯丹、灭蚁灵、六氯苯、七氯、三氯杀螨醇

	C3类-石油烃
	C10-C40总量

	C4类-多氯联苯12种
	2,3,3',4,4',5,5'-七氯联苯（PCB189）、2,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB167）、2,3,3',4,4',5'-六氯联苯（PCB157）、2,3,3',4,4',5-六氯联苯（PCB156）、3,3',4,4',5,5'-六氯联苯（PCB169）、2',3,4,4',5-五氯联苯（PCB123）、2,3',4,4',5-五氯联苯（PCB118）、2,3,3',4,4'-五氯联苯（PCB105）、2,3,4,4',5-五氯联苯（PCB114）、3,3',4,4',5-五氯联苯（PCB126）、3,3',4,4'-四氯联苯（PCB77）、3,4,4',5-四氯联苯（PCB81）

	C5类-二噁英类
	二噁英类（具有毒性当量组分）*

	D1类-土壤pH
	土壤pH


注：*不含共平面多氯联苯。

附表5-2 各企业需监测特征污染物

	序号
	单位详细名称
	行业代码
	所属行业
	监测指标

	1
	中国石化润滑油有限公司北京分公司
	251
	精炼石油产品制造
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、B2类-挥发性有机物9种、B4类-半挥发性有机物4种、C1类-多环芳烃类15种、C3类-石油烃

	2
	北京天山新材料技术有限公司
	265
	合成材料制造
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、B1类-挥发性有机物16种、B2类-挥发性有机物9种、B3类-半挥发性有机物1种、B4类-半挥发性有机物4种、C1类-多环芳烃类15种、C3类-石油烃

	3
	中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司
	251
	精炼石油产品制造
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、B2类-挥发性有机物9种、B4类-半挥发性有机物4种、C1类-多环芳烃类15种、C3类-石油烃

	4
	北京东方石油化工有限公司有机化工厂
	261
	基础化学原料制造（无机、有机）
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、B1类-挥发性有机物16种、B2类-挥发性有机物9种、B3类-半挥发性有机物1种、B4类-半挥发性有机物4种、C1类-多环芳烃类15种、C3类-石油烃（有机化学原料制造）

	5
	中国石化催化剂有限公司北京燕山分公司
	266
	专用化学品制造
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、B1类-挥发性有机物16种、B2类-挥发性有机物9种、B3类-半挥发性有机物1种、B4类-半挥发性有机物4种、C1类-多环芳烃类15种、C3类-石油烃

	6
	中煤北京煤矿机械有限责任公司
	351
	采矿、冶金、建筑专用设备制造
	A1类-重金属8种、C1类-多环芳烃类15种、D1类-土壤pH

	7
	北京极易化工有限公司
	266
	专用化学品制造
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、B1类-挥发性有机物16种、B2类-挥发性有机物9种、B3类-半挥发性有机物1种、B4类-半挥发性有机物4种、C1类-多环芳烃类15种、C3类-石油烃

	8
	北京生态岛科技有限责任公司
	772
	生态保护和环境治理业
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、C5类-二噁英类

	9
	中国石化集团北京燕山石油化工有限公司
	251
	精炼石油产品制造
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、B2类-挥发性有机物9种、B4类-半挥发性有机物4种、C1类-多环芳烃类15种、C3类-石油烃

	10
	北京燕山集联石油化工有限公司
	251
	精炼石油产品制造
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、B2类-挥发性有机物9种、B4类-半挥发性有机物4种、C1类-多环芳烃类15种、C3类-石油烃

	11
	北京燕昌石化制品有限公司
	251
	精炼石油产品制造
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、B2类-挥发性有机物9种、B4类-半挥发性有机物4种、C1类-多环芳烃类15种、C3类-石油烃

	12
	中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司
	266
	专用化学品制造
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、B1类-挥发性有机物16种、B2类-挥发性有机物9种、B3类-半挥发性有机物1种、B4类-半挥发性有机物4种、C1类-多环芳烃类15种、C3类-石油烃

	13
	北京通美晶体技术有限公司
	266
	专用化学品制造
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、B1类-挥发性有机物16种、B2类-挥发性有机物9种、B3类-半挥发性有机物1种、B4类-半挥发性有机物4种、C1类-多环芳烃类15种、C3类-石油烃

	14
	北京雅士科莱恩石油化工有限公司
	251
	精炼石油产品制造
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、B2类-挥发性有机物9种、B4类-半挥发性有机物4种、C1类-多环芳烃类15种、C3类-石油烃

	15
	北京长润化工有限公司
	266
	专用化学品制造
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、A3类-无机物2种、B1类-挥发性有机物16种、B2类-挥发性有机物9种、B3类-半挥发性有机物1种、B4类-半挥发性有机物4种、C1类-多环芳烃类15种、C3类-石油烃

	16
	北京金隅红树林环保技术有限责任公司
	772
	生态保护和环境治理业
	A1类-重金属8种、A2类-重金属与元素8种、C5类-二噁英类

	17
	北京科勒有限公司
	335
	建筑、安全用金属制品制造
	A1类-重金属8种、C1类-多环芳烃类15种、D1类-土壤pH


注：*各重点企业可以根据地块环境识别的有关结果选择确定土壤的污染物监测项目，地下水应对所列全部类别污染物进行分析测试。
附录6
采样过程影像记录示例


附录7

样品运送单
	样品提供单位：
	项目名称：

	联系人：
	项目所在地：

	地址/邮编：
	　　
	电话：
	电子版报告发送至：

	　　
	传真：
	文本报告寄送至：

	质控要求：□标准□其它 (详细说明：).
	要求分析参数 (可加附件)

	测试方法：□美国国家环境保护局(USEPA)   □国标(GB)   □其他方法 (请说明)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	特别说明
保温箱是否完整：接收时保温箱内温度：样品瓶是否有破损：
其他：

	加盖CMA章: □是□否加盖CNAS章：□ 是□ 否
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	样品描述
	介质
	容器与保护剂
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	样品编号
	实验室样品号
	日期
	时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	□冷藏  □常温 □其他

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	测试周期要求：□ 10 个工作日□ 7 个工作日□ 5 个工作日□其它 (请注明)

	一个月后的样品处理：□归还样品提供单位□由实验室处理□样品保留时间月

	样品送出
	样品接收
	运送方法

	姓名：日期/时间：                     .
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图3地下管线





图2雨污水沟





图1 集水井





图5原煤渣堆放地





图6煤渣堆放地





图4水池、除油池





图9焦油罐区地面





图8氧化汞专库





图7汞冶炼车间





图12潜在管线泄露处





图11废水排放处





图10地面焦渣
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土A-01
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土B-01
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土B-02
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水A-01
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地下水流向





水0





图3采样点周边情况





图2表层土剥离





图1 采样点编号





图6样品照片（含采样点编号）





图4采样过程





图5样品封装
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