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油气回收在线监控施工安全监管指南
1.总则

1.1 为了油气回收在线监控设备安装过程的安全，统一要求，做到安全适用、经济合理，制定本指南。

1.2 本指南适用于油气回收在线监控设备安装和改造的监督、检查。

2.资质要求
2.1 承建油气回收在线监控设备安装工程的施工单位应具有国家承认的《防爆电气设备安装、维修资格证书》。

2.2 承担加油站电气线路敷设的施工单位应具有施工总承包三级及以上资质。需要对油气管线进行施工改造时，承包商应具有石油工程总承包三级及以上资质。
2.3 负责电气设备接线的施工人员需具备特种作业电工证。

3.承包商管理

3.1 应严格按照资质要求进行承包商选择，严禁不具备相应资质的承包商承揽油气回收在线监控设备安装工程。

3.2 参加油气回收在线监控设备项目施工的各承包商单位主要负责人，应对本单位的安全生产工作全面负责。建设单位属地主要负责人，应对施工过程的安全监管全面负责。

3.3 参加油气回收在线监控设备项目施工的有关单位应对现场工作人员进行施工用火、用电、动土、职业卫生、劳动安全卫生和环境保护以及作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及应采取的具体安全措施；事故的预防、避险、逃生、自救、互救等知识；相关事故案例和经验、教训等方面进行教育培训。
3.4 现场施工人员须按劳动保护要求着装，并做好个人防护。

3.5 建设单位应对施工单位做安全教育培训，考试合格后方可施工作业。

3.6 建设单位须与承包商签订安全协议，明确各自责任与义务，严格履行安全协议。

3.7 做好施工应急救援预案。

3.8 施工过程应配备应急救援物资。

4.施工前准备工作
4.1 油气回收在线监控设备安装前，加油站应停止卸油作业和加油作业并断电。

4.2 对于自吸泵加油机，加油站应在出油管线加盲板隔离；对于潜泵加油机，加油站应关闭出油管线阀门，并加盲板或丝堵隔离。安装调试结束后抽出盲板或拆除丝堵。
4.3 加油站应对隔离后端与油气回收在线监控设备连接的管线进行清洗，检测合格后方可交给施工单位，并进行技术交底。
5.特殊作业管理

5.1 特殊作业应符合《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871）和《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023）、《化学品生产单位动火作业安全规范》（AQ3022）、《化学品生产单位动土作业安全规范》（AQ3023）、《化学品生产单位设备检修作业安全规范》（AQ3026）等标准的要求。

5.2 施工单位应按照GB30871及责任单位的要求做好特殊作业管理。

5.3 施工单位需要用电和动土作业的，应提出书面申请报告，送建设单位相关部门审批，办理审批手续，施工单位应确保现场用电和动土安全。

5.4 施工单位因设备检修或隔离层打孔等情况必须动用明火时，提出书面申请报告，送建设单位相关部门审批，办理审批手续，并采取可靠安全的防护措施方可施工。

6.安全检查

6.1 承包商资质是否符合要求。
6.2 建设单位是否与承包商签订施工安全协议。

6.3 施工作业人员作业前是否进行了风险辨识，并采取了对应的措施。

6.4  加油站对施工作业的检查记录是否到位。

6.5施工人员是否按要求穿戴个人防护用品。
6.6 是否办理特殊作业审批许可。

6.7 特殊作业监护是否到位。

6.8 施工期间加油站是否断电、是否隔离。
6.9 施工现场是否做好各项防护措施，是否定时进行可燃气体监测，加油站及施工人员是否熟知应急措施。
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